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DEPÓSITOS CAPACIDAD INDUSTRIAL



Calidad contrastada,
excelencia en protección superficial y 
máxima capacidad en acumulación.

AGUA CALIENTE 
SANITARIA

Soluciones PARA SU CONFORT Y ECONOMÍA



DEPÓSITOS
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN
de 60 a 12.000 litros
para instalación individual, colectiva y
aplicaciones industriales

TA
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

MODELOS
CAPACIDADES
ACS/TOTAL (l.)

MATERIAL 
ACERO

INOXIDABLE

TIPO / SISTEMA DE
PRODUCCIÓN ACS

DE SERIE

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN ACS

0PCIONAL

DEPÓSITOS EN ACERO INOXIDABLE

MASTER INOX
gran capacidad

1.500 a 6.000 litros

SERIE

GEISER INOX
gama doméstica

60 a 1.000 litros

GX6 S 60/90 a 500/600 AISI 316 L DOBLE PARED

GX6 TS 150/175 a 200/235 AISI 316 L DOBLE PARED

GX6 D 60/90 a 500/600 AISI 316 L DOBLE PARED RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX6 DE 90/140 a 435/600 AISI 316 L DOBLE PARED RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX6 DEC 60/90 a 500/600 AISI 316 L DOBLE PARED + RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX6 P 115/245 a 250/1000 AISI 316 L DOBLE PARED + SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX6 PAC 115/245 a 250/1000 AISI 316 L DOBLE PARED RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX-...-R 200 a 1000 AISI 316 L ACUMULACIÓN                                                    
INTERCAMBIADOR DE PLACAS /

RESISTENCIAS ELECTRICAS

GX-...-RB 800 a 1000 AISI 316 L ACUMULACIÓN                                                    
INTERCAMBIADOR DE PLACAS /

RESISTENCIAS ELECTRICAS

GX-...-M1/M1B 200 a 1000 AISI 316 L 1 SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX-...-TSC 100 a 150 AISI 316 L 1 SERPENTÍN

GX-...-TSM 150 a 200 AISI 316 L 1 SERPENTÍN

GX-...-M2/M2B 200 a 1000 AISI 316 L 2 SERPENTNES RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX-...-HL/HLB 200 a 1000 AISI 316 L SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO RESISTENCIA ELÉCTRICA

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

PRODUCCIÓN ACS

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

REGULACIÓN Y CONTROL

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

PROTECCIÓN CATÓDICA / ACCESORIOS

MXV-...-RB 1500 a 6000 AISI 316 L ACUMULACIÓN                                                    
INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
/ RESISTENCIAS ELÉLECTRICAS

MXV-...-SB 1500 a 6000 AISI 316 L SERPENTÍN DESMONTABLE RESISTENCIA ELÉCTRICA

MXV-...-SSB 1500 a 6000 AISI 316 L
SERPENTÍN DESMONTABLE 

SOBREDIMENSIONADO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

MXV-...-S2B 2000 a 6000 AISI 316 L 2 SERPENTINES DESMONTABLES RESISTENCIA ELÉCTRICA

MXV-...-SS2B 2000 a 6000 AISI 316 L
2 SERPENTINES DESMONTABLES

(INFERIOR SOBREDIMENSIONADO)
RESISTENCIA ELÉCTRICA

PRODUCCIÓN ACS

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTECCIÓN CATÓDICA / ACCESORIOS 

ACABADOS EN ALUMINIO ALUNOX

DEPÓSITOS ACUMULADORES DE CAPACIDAD INDUSTRIAL:  7000 a 12000 litros

GX6 S   
pág. 14

GX6 TS   
pág. 15

GX6 D  
pág. 16

GX6 DE 
pág. 17

GX6 PAC  
pág. 21

GX6 P  
pág. 20

GX6 DEC    
pág. 18

GX-TSC
pág. 28

GX-M1 / M1B
pág. 28

GX-R / RB 
pág. 24
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BOMBA
DE CALOR

COLECTORES
SOLARES

CALDERA
GAS / GASÓLEO

CALDERA
COMBUSTIBLES SÓLIDOS

RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS

VARIAS FUENTES DE 
ENERGÍA COMBINADAS

PÁGINA

• • •

• • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

14

15

16

17

18

20

21

• •

• •

24

24

• • • •

• • •

•

• • • •

• • • • •

28

28

29

29

30

31

32

38

40

41

42

• • 47

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

51

52

53

53

54

58

60

61

61

136

ÍNDICE
FUENTE ENERGÉTICA APLICABLE

GX-TSM
pág. 29

GX-M2 / M2B
pág. 29

GX-HL / HLB
pág. 30

MXV-SB / SSB
pág. 51 / 52

MXV-S2B / SS2B
pág. 53

MXV-RB 
pág. 47

MXV-RB / SB
pág. 140
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MODELOS
CAPACIDADES

ACS (l.)

MATERIAL
ACERO 

VITRIFICADO     
(DIN 4753-3)

TIPO / SISTEMA DE
PRODUCCIÓN ACS

DE SERIE

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN ACS

0PCIONAL
SÉRIE

CORAL VITRO
gama doméstica

80 a 1.500 litros

MASTER VITRO
gran capacidad

1.500 a 6.000 litros

CV-...-R 200 a 1500 S275JR ACUMULACIÓN
INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
/ RESISTENCIAS ELÉLECTRICAS

CV-...-RB 800 a 1500 S275JR ACUMULACIÓN
INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
/ RESISTENCIAS ELÉLECTRICAS

CV-...-M1S 80 a 300 S275JR SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-M1/M1B 110 a 1500 S275JR SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-M2/M2B 300 a 1000 S275JR 2 SERPENTINES RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-HL/HLB 200 a 1000 S275JR SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-HL COMBI 185 S275JR SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-HLM 170 S275JR SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-HLDUO 350 S275JR SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-P 150/600 a 200/1000 S275JR DOBLE PARED + SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

CV-...-P/DUO 800/1000 S275JR DOBLE PARED + SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

CORAL SOLVITRO 150 a 500 S275JR SERPENTÍN

PRODUCCIÓN ACS

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

REGULACIÓN Y CONTROL

AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTECCIÓN CATÓDICA

ACCESORIOS

MVV-...-RB 1500 a 6000 S275JR ACUMULACIÓN                                                    
INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
/ RESISTENCIAS ELÉLECTRICAS

MVV-...-SB 1500 a 5000 S275JR SERPENTÍN DESMONTABLE RESISTENCIA ELÉCTRICA

MVV-...-SSB 1500 a 6000 S275JR
SERPENTÍN DESMONTABLE 

SOBREDIMENSIONADO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

MVV-...-S2B 2000 a 6000 S275JR 2 SERPENTINES DESMONTABLES RESISTENCIA ELÉCTRICA

MVV-...-SS2B 2000 a 6000 S275JR
2 SERPENTINES DESMONTABLES

(INFERIOR SOBREDIMENSIONADO)
RESISTENCIA ELÉCTRICA

MVV-...-HBL 2000 a 5000 S275JR
SERPENTÍN DESMONTABLE 

SOBREDIMENSIONADO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

PRODUCCIÓN ACS

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTECCIÓN CATÓDICA

ACCESORIOS / ACABADOS EN ALUMINIO ALUNOX

DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
DEPÓSITOS EN ACERO VITRIFICADO

CV-M2 / M2B
pág. 75

CV-HLB
pág. 76

CV-HLM
pág. 78

CV-HL
pág. 76

CV-HLDUO
pág. 79

CV-HLCOMBI
pág. 77

CV-M1S
pág. 72

CV-M1 / M1B
pág. 74

CV-RB 
pág. 69

CV-R  
pág. 68

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN ACERO REVESTIDO DE CAPACIDAD INDUSTRIAL: 7000 a 12000 litros 
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BOMBA
DE CALOR

COLECTORES
SOLARES

CALDERA
GAS/GASÓLEO

CALDERA
COMBUSTIBLES SÓLIDOS

RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS

VARIAS FUENTES DE 
ENERGÍA COMBINADAS

PÁGINA

• •

• •

68

69

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

72

74

75

76

77

78

79

• • • • • •

• • • • • •

•

80

81

84

88

92

94

95

96

96

• • 100

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

104

105

106

106

107

108

112

114

115

115

FUENTE ENERGÉTICA APLICABLE
ÍNDICE

MVV-S2B / SS2B
pág.106

MVV-HBL
pág.107

MV-SB 
pág.137

MV-RB 
pág.137

zzzz

137

P/DUO  
pág. 81

P  
pág. 80

MVV-SB
pág. 104

MVV-RB 
pág.100

CV-GS 
pág. 96
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MODELOS
CAPACIDADES

(l.)
MATERIAL 

ACERO

TIPO / SISTEMA DE
PRODUCCIÓN AGUA
 CALIENTE DE SERIE

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN AGUA
 CALIENTE 0PCIONAL

G-...-I 370 a 1500 S235JR ACUMULACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA

G-...-IF 30 a 1500 S235JR ACUMULACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX4-...-I/F 80 a 1000 AISI 304L ACUMULACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA

GX4-...-30FT 30 AISI 304L ACUMULACIÓN

G-...-IS 370 a 1500 S235JR ACUMULACIÓN/SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

G-...-IFS 260 a 1500 S235JR ACUMULACIÓN/SERPENTÍN RESISTENCIA ELÉCTRICA

G-...-L 800 a 1500 S235JR ACUMULACIÓN/ / ESTRATIFICACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA

G-...-LW 800 a 1500 S235JR SERPENTÍN / ESTRATIFICACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA

GEISER INERCIA
gama doméstica

30 a 1.500 litros

SERIE

AISLAMIENTO TÉRMICO

ACCESORIOS 

MV-...-I 1500 a 5000 S235JR ACUMULACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MV-...-IB 1500 a 6000 S235JR ACUMULACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MV-...-IS 1500 a 5000 S235JR SERPENTÍN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MV-...-ISB 1500 a 5000 S235JR SERPENTÍN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MXV4-...-I 1500 a 6000 AISI 304L ACUMULACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MXV4-...-IB 1500 a 6000 AISI 304L ACUMULACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

MASTER INERCIA
gran capacidad

1.500 a 6.000 litros

MV-...-L 2000 à 5000 S235JR ACUMULACIÓN / STRATIFICACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

AISLAMIENTO TÉRMICO

ACCESORIOS 

ACABADOS EN ALUMINIO ALUNOX

DEPÓSITOS DE INERCIA DE CAPACIDAD INDUSTRIAL: 7000 a 12000 litros

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO
DEPÓSITOS DE INERCIA 

G-I/IF
pág. 122

G-IS / G-IFS
pág. 124

G-LW
pág. 129

G-L
pág.128

G-I
pág. 122

GX4-IF (AISI-304)
pág. 122

GX4-30FT (AISI-304)
pág. 122
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• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

BOMBA
DE CALOR

COLECTORES
SOLARES

CALDERA
GAS/GASÓLEO

CALDERA
COMBUSTIBLES SÓLIDOS

RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS

VARIAS FUENTES DE 
ENERGÍA COMBINADAS

122

122

122

122

PÁGINA

• • • • • •

• • • • • •

124

124

• • • • • •

• • • • • •

128

129

132

133

• • • • • •

• • • • • •

123

123

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

125

125

123

123

• • • • • • 130

132

133

133

138

FUENTE ENERGÉTICA APLICABLE
ÍNDICE

MV-L  
pág. 130

MV-IS / ISB 
pág. 125

MV-IB 
pág. 138

MV-IB / MXV4-IB (AISI-304)
pág. 123

MV-I / MXV4-I (AISI-304)
pág. 123
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

GEISER INOX - MASTER INOX
¡la solución inoxidable! 

MATERIAL HIGIÉNICO: De fácil limpieza, permite el 
empleo de medios de lavado y desinfección muy enér-
gicos sin alterarse (p.ej. tratamientos anti-legionella). 
Los depósitos de ACS fabricados en acero inoxidable, 
no acumulan residuos procedentes del consumo de 
ánodos de sacrificio, porque no precisan de protec-
ción catódica en condiciones normales de uso.

CALIDAD ALIMENTARIA: El acero inoxidable es un 
material no tóxico, empleado por excelencia en la in-
dustria alimentaria. Llega a igualar en las pruebas de 
higiene al vidrio y la porcelana, por lo que se consi-
dera óptimo para su utilización en la fabricación de 
depósitos destinados a la producción y acumulación 
de agua caliente sanitaria.

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: Soporta sin 
alteración alguna, las temperaturas máximas de acu-
mulación de ACS manejadas en este tipo de instala-
ciones (90º).

LARGA VIDA UTIL: La resistencia a la corrosión del 
acero inoxidable AISI 316 L, se sitúa en las más 

altas escalas de los aceros inoxidables utilizados para 
estos productos.
Como ejemplo, el acero inoxidable AISI 316 L soporta 
sin producirse corrosión, el doble de contenido en 
cloruros disueltos en el agua, que el tipo AISI 304 L, 
en las mismas condiciones de trabajo.
No necesita protección catódica. Los depósitos 
acumuladores de nuestras series “GEISER INOX”, 
no necesitan protección catódica en su utilización 
para aguas potables normales (Directiva Europea 
2020/2184. Para aguas especialmente agresivas por 
su composición química, los acumuladores van equi-
pados con un sistema permanente de protección ca-
tódica sin mantenimiento, lapesa correx-up.
Alta resistencia mecánica: el acero inoxidable soporta 
sin dificultad y sin riesgo de deterioro, los esfuerzos 
mecánicos producidos por fluctuaciones bruscas de 
presión, golpes de ariete de bombas, etc.

PRODUCTO  DE CALIDAD EXCEPCIONAL: El secreto 
mejor guardado. El proceso de fabricación de nues-
tros acumuladores de acero inoxidable es la clave de 
su éxito como producto de calidad contrastada.

El ACERO INOXIDABLE al cromo-níquel-molibdeno, especial-
mente resistente a la corrosión por picaduras producida por 
elementos halógenos como el cloro, presente en el agua po-
table, es el material con el que se fabrican todos los modelos 
de nuestra serie “GEISER INOX” y “MASTER INOX”.

DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
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Los procedimientos especiales de soldadura utilizados 
en su fabricación junto los tratamientos posteriores 
de decapado y pasivado de las superficies metálicas, 
sujetos a los más estrictos controles de calidad, ha-
cen que la calidad resultante de nuestros productos 
se sitúe entre los más altos niveles del mercado.
Su nivel de calidad viene avalado por la presencia de 
más de treinta años de nuestros productos en merca-
dos de los cinco continentes.

DISEÑO OPTIMIZADO. LA MEJOR RELACIÓN CA-
LIDAD/PRECIO: Diseño y prestaciones. La amplia 
gama de modelos de nuestras series “GEISER INOX 
y MASTER INOX”, aprovecha las muchas posibili-

dades que ofrece el acero inoxidable para su diseño, 
dotando al producto de las mejores prestaciones.
La relación calidad precio del producto, es consecuen-
cia de la optimización del diseño junto al proceso de 
fabricación de cada uno de los modelos.
Modelos de doble pared, con calentamiento eléctrico 
sin mantenimiento incorporado en circuito primario, 
modelos de alto rendimiento específicos para el mejor 
aprovechamiento de las ENERGIAS RENOVABLES, 
modelos para instalaciones de baja temperatura, mix-
tas, colectivas, individuales o en batería, son sólo par-
te de la posibilidades que la variedad de diseños de 
nuestra gama puede ofrecer.

El nivel de calidad de un depósito en acero inoxidable depende principalmente del modo y 
la calidad de ejecución de los procesos de fabricación, del diseño del depósito acumulador 
y de la calidad del acero inoxidable empleado. El éxito de los productos lapesa está 
íntimamente relacionado con la combinación de estos tres aspectos.

GEISER INOX 
• Instalaciones individuales de producción/acumulación de ACS
• Vivienda unifamiliar
• Gimnasios y centros deportivos
• Clínicas y hospitales
• Laboratorios
• Hostelería
• Lavanderías
• Escuelas y universidades
• Instalaciones solares y otras energías renovables
• Sistemas centralizados de ACS (instalación en batería)

MASTER INOX 
• Instalaciones individuales de producción/acumulación

con grandes consumos de ACS
• Colectividades de viviendas
• Gimnasios y centros deportivos
• Clínicas y hospitales
• Laboratorios
• Hostelería
• Hoteles
• Lavanderías
• Escuelas y universidades
• Instalaciones solares y otras energías renovables
• Instalaciones industriales (instalación individual o en batería) 
• Grandes consumos ACS (instalación individual o en batería)
• Sistemas centralizados de ACS en edificios 

(instalación individual o en batería)

 A
PL

IC
AC
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N

ES

NORMATIVA APLICABLE:
Directiva 2014/68/UE: Directiva Europea de Equipos a Presión.
Real Decreto 487/2022 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Reglamento de instalaciones térmicas en los edi�cios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias.
NORMA UNE 100030:2023 IN: Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionella en instalaciones.
NORMA UNE 112076:2004 IN: Prevención de la corrosión en circuitos de agua.
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

DEPÓSITOS DE DOBLE PARED: Es la versión es-
trella de la serie “GEISER INOX”, por las múltiples 
ventajas que representa respecto a los sistemas 
convencionales de producción de ACS.
Esencialmente, el sistema “DOBLE PARED” con-
siste en la combinación de dos depósitos, uno 
dentro del otro, de modo que la producción de 
ACS se realiza por el intercambio térmico desde el 
depósito externo o primario, al depósito interno 
o secundario (ACS), a través de toda la superficie 
del depósito.
El agua contenida en el depósito envolvente o 
primario, se calienta por medio de una fuente 
energética externa (caldera, bomba de calor, co-
lectores solares, etc.), que circula a través de este 
recipiente y transmite su energía térmica al agua 
de consumo contenida en el depósito interior o 
acumulador ACS.

GEISER INOX - ACERO INOXIDABLE

Modelos DOBLE PARED ¡todo ventajas! 

El agua contenida en el depósito envolvente o primario, se 
calienta por medio de una fuente energética externa (caldera, 
bomba de calor, colectores solares, etc.), que circula a través de 

este recipiente y transmite su energía térmica al 
agua de consumo contenida en el depó-

sito interior o acumulador ACS.



[13]

DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
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PRODUCTO LONGEVO: Depósito acumulador de ACS en ACERO 
INOXIDABLE al cromo-níquel-molibdeno, especialmente re-
sistente a la corrosión por picaduras producida por elementos 
halógenos como el cloro, presente en el agua potable, es el ma-
terial con el que se fabrican todos los modelos de nuestra serie 
“GEISER INOX”. 

EFECTO AUTOLIMPIEZA: Diseño ondulado del depósito acumu-
lador de ACS en constante movimiento vertical con los ciclos de 
fluctuación de presión interior, que ayuda a desprender las posi-
bles incrustaciones calcáreas de las paredes.

DISEÑO ANTILEGIONELLA: Total homogeneidad de la tempera-
tura de acumulación del ACS, sin zonas frías dentro del depósito 
acumulador. El calentamiento envolvente del ACS, homogeniza 
la temperatura de acumulación en la totalidad del volumen del 
depósito, lo que permite a su vez el aprovechamiento de toda su 
capacidad.

SIN MANTENIMIENTO: Depósito ACS sin elementos internos de 
intercambio térmico. No necesita protección catódica en condi-
ciones normales de agua potable. Los modelos con calentamien-
to eléctrico, ubican la resistencia eléctrica en el circuito primario, 
sin riesgo de corrosión o incrustaciones calcáreas.

GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ACS: La superficie de 
intercambio térmico, es la correspondiente a la superficie total 
del depósito acumulador de ACS.

MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: Aislamiento térmico 
rígido en PU inyectado en molde de gran espesor, que minimiza 
las pérdidas caloríficas del ACS acumulada (ver capítulo AISLA-
MIENTO TÉRMICO, pág.: 41).

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS "GEISER INOX DOBLE PARED":

• Depósitos acumuladores ACS en acero inoxidable AISI 316 L 

• Capacidades ACS: 60, 100, 150, 200, 300 y 500 litros

• Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 8 bar (10 bar opcional)

• Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 90 ºC

• Presión máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario): 3 bar

• Temperatura máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario): 110 ºC

• Aislamiento térmico: PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)

• Instalación VERTICAL u HORIZONTAL (bajo demanda, con placa específica de conexiones montada 
de fábrica). Hasta 190 litros, preparados para INSTALACIÓN MURAL (excepto modelos TS)

GEISER INOX - DOBLE PARED

DEPÓSITO DE DOBLE PARED
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

GEISER INOX ”S”

GEISER INOX - DOBLE PARED

Depósito acumulador “DOBLE PARED” para producción de ACS por intercambio térmico entre el depósito envolvente 
(circuito primario (externo) y el depósito interno (ACS), a través de una fuente energética externa (caldera, paneles solares, 
bomba de calor, etc.).
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.
Para instalación VERTICAL u HORIZONTAL (bajo demanda, ver pág. 18).
Preparados para instalación mural hasta el modelo GX6 S190. 

EQUIPAMIENTO:
Termómetro ACS en cubierta superior. 
Soportes para instalación mural, hasta el modelo GX6 S190.

D

H

z

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Cámara de calentamiento
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 j - Boca lateral auxiliar
 s - Sonda sensores
 t - Termómetro

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 S90 GX6 S130 GX6 S190 GX6 S260 GX6 S400 GX6 S600

Capacidad total l. 82 130 191 256 365 608
Capacidad ACS l. 60 92 150 200 286 462
Capacidad depósito envolvente l. 22 30 41 56 65 108

D: Diámetro exterior mm. 480 480 620 620 620 770
H: Altura total mm. 750 1155 985 1240 1725 1730

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
z: recirculación ACS  " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
kv: entrada primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2
kr: retorno primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2

Superficie de intercambio m2 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4 3

Peso en vacío (aprox.) Kg 34 50 63 76 105 149
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GEISER INOX - DOBLE PARED

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 TS180 GX6 TS240

Capacidad total l. 175 233
Capacidad ACS l. 150 200
Capacidad depósito envolvente l. 25 33

A: Altura / anchura mm. 630 630
B: Longitud mm. 1.000 1.225

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M 3/4 3/4
ww: salida ACS " GAS/M 3/4 3/4
z: recirculación ACS " GAS/M 3/4 3/4
kv: entrada primario " GAS/H 1 1
kr: retorno primario " GAS/H 1 1

Superficie de intercambio m2 1,2 1,6

Peso en vacío (aprox.) Kg 66 85

Depósito acumulador “DOBLE PARED” para producción de ACS por intercambio térmico entre el depósito envolvente 
(circuito primario (externo) y el depósito interno (ACS), a través de una fuente energética externa (caldera, paneles solares, 
bomba de calor, etc.). 
Diseño específico para INSTALACIÓN HORIZONTAL. 
Acabado con forro color blanco RAL 9016 y cubiertas color negro.
Preparados para soportar encima una caldera hasta 700 Kg de peso.

EQUIPAMIENTO:
Termómetro y termostato de regulación ACS en cubierta frontal.

A

A

B

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Cámara de calentamiento
 f - Forro externo
 h - Aislamiento térmico
 m - Cubiertas laterales
 p - Pies niveladores
 s - Sonda sensores
 t - Termómetro
 tt - Termostato

Soluciones

GEISER INOX ”TS”
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

GEISER INOX - DOBLE PARED

GEISER INOX ”D”

Depósito acumulador “DOBLE PARED” para producción de ACS por intercambio térmico entre el depósito envolvente 
(circuito primario (externo) y el depósito interno (ACS), a través de una fuente energética externa (caldera, paneles solares, 
bomba de calor, etc.). 
Equipados con boca lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica de calentamiento. 
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.
Para instalación VERTICAL u HORIZONTAL (bajo demanda, ver pág. 18).
Preparados para instalación mural hasta el modelo GX6 D190.

EQUIPAMIENTO:
Panel de control “K” cableado y montado, con termómetro, termostato doble de regulación y seguridad, interruptor 
invierno-verano y pilotos señalización.
OPCIONAL: panel de control “KP1” con reloj programador analógico para calentamiento eléctrico.
Soportes para instalación mural hasta el modelo GX6 D190.

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Cámara de calentamiento
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 j - Boca lateral auxiliar
 s - Sonda sensores

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 D90 GX6 D130 GX6 D190 GX6 D260 GX6 D400 GX6 D600

Capacidad total l. 82 130 191 256 365 608
Capacidad ACS l. 60 92 150 200 286 462
Capacidad depósito envolvente l. 22 30 41 56 65 108

D: Diámetro exterior mm. 480 480 620 620 620 770
H: Altura total mm. 750 1155 985 1240 1725 1730

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
z: recirculación ACS  " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
kv: entrada primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2
kr: retorno primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2

Superficie de intercambio m2 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4 3

Panel de control modelo K K K K K K

Peso en vacío (aprox.) Kg 36 52 65 78 107 151

D

H

z
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GEISER INOX ”DE”

Depósito acumulador “DOBLE PARED” para producción de ACS por intercambio térmico entre el depósito envolvente 
(circuito primario (externo) y el depósito interno (ACS), a través de una fuente energética externa (caldera, paneles solares, 
bomba de calor... etc.). 
Equipados con conexión roscada lateral en circuito primario para la incorporación opcional de resistencia eléctrica ROSCADA 
de calentamiento, tipo "RI". 
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.
Para instalación VERTICAL.

EQUIPAMIENTO:
Panel de control “K” cableado y montado, con termómetro, termostato doble de regulación y seguridad, interruptor 
invierno-verano y pilotos señalización.
OPCIONAL: panel de control “KP1” con reloj programador analógico para calentamiento eléctrico.

GEISER INOX - DOBLE PARED

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 DE140 GX6 DE180 GX6 DE215 GX6 DE260 GX6 DE400 GX6 DE600 GX6 DE1000

Capacidad total l. 138 176 214 252 355 574 955
Capacidad ACS l. 92 127 161 196 265 433 712
Capacidad depósito envolvente l. 46 49 53 56 90 141 243

D: Diámetro exterior mm. 560 560 560 560 620 770  950*
H: Altura total mm. 1030 1280 1530 1780 1725 1730 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1 
z: recirculación ACS  " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1
kv: entrada primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2
kr: retorno primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2
R: conexión resistencia " GAS/H 2 2 2 2 2 2 2
N: conexión lateral primario " GAS/H - 1 1 1 1 1/2 1 1/2 -
M: conexión lateral primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Superficie de intercambio m2 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,8 4

Panel de control modelo K K K K K K K

Peso en vacío (aprox.) Kg 50 67 90 97 106 150 239

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Cámara de calentamiento
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 s - Sonda sensores

Soluciones

D

H

(*) Diámetro una vez retirados los laterales precortados: 790 mm
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Cámara de calentamiento
 f - Forro externo

 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 j - Boca lateral auxiliar

 s - Sonda sensores
 r - Resistencia eléctrica

GEISER INOX - DOBLE PARED

GEISER INOX ”DEC”
Depósito acumulador “DOBLE PARED” para producción de ACS por 
intercambio térmico entre el depósito envolvente (circuito primario 
(externo) y el depósito interno (ACS), a través de una fuente energéti-
ca externa (caldera, paneles solares, bomba de calor, etc.). 
Equipados con boca lateral en circuito primario con resistencia eléctrica 
de calentamiento incorporada de serie.  
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.
Para instalación VERTICAL.
Preparados para instalación mural hasta el modelo GX6 DEC190.

EQUIPAMIENTO: Equipo completo de calentamiento eléctrico monta-
do y cableado de fábrica, compuesto por resistencia eléctrica y panel de 
control “K”, con termómetro, termostato doble de regulación y seguri-
dad, interruptor invierno-verano y pilotos señalización.
Soportes para instalación mural hasta el modelo GX6 DEC190.

OPCIONAL: Panel de control “KP1” con reloj programador analógico 
para calentamiento eléctrico. El modelo GX6 DEC600 puede equiparse 
con resistencias trifásicas de 5 kW y 7,5 kW. 

D

H

z

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 DEC90 GX6 DEC130 GX6 DEC190 GX6 DEC260 GX6 DEC400 GX6 DEC600

Capacidad total l. 82 130 191 256 365 608
Capacidad ACS l. 60 92 150 200 286 462
Capacidad depósito envolvente l. 22 30 41 56 65 108

D: Diámetro exterior mm. 480 480 620 620 620 770
H: Altura total mm. 750 1155 985 1240 1725 1730

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
z: recirculación ACS  " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1
kv: entrada primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2
kr: retorno primario " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1/2

Superficie de intercambio m2 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4 3

Panel de control modelo K K K K K K

Resistencia eléctrica (de serie) kW 1,5 2,2 2,2 2,5 2,5 4,5

Peso en vacío (aprox.) Kg 37 53 67 80 109 153

INSTALACIÓN MURAL: La instalación mural es posible para todos los depósitos “GEISER INOX” DOBLE PARED hasta 190 
litros de capacidad total. Para ello se incluyen los anclajes correspondientes en el suministro de los depósitos (ver instruc-
ciones de instalación y montaje).

POSICIÓN VERTICAL: Todos los depósitos “GEISER INOX” DOBLE PARED se suministran preparados para su instalación 
en posición VERTICAL, con las conexiones hidráulicas de secundario (ACS) en la parte superior.

POSICIÓN HORIZONTAL*: Todos los depósitos “GEISER INOX” DOBLE PARED pueden instalarse en posición HORIZONTAL 
(excepto modelos DE), con placa especial de conexiones hidráulicas de secundario (ACS), montada desde fábrica bajo demanda.
Para ello, deberá indicarse previamente si la instalación horizontal será ”HORIZONTAL IZQUIERDA” u “HORIZONTAL DERECHA”, 
según la orientación de las conexiones hidráulicas de secundario (ACS) 
del depósito.

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIÓN HORIZONTAL:
Para instalación HORIZONTAL con CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, de-
ben solicitarse las resistencias eléctricas de calentamiento con las re-
ferencias siguientes:

• Resistencia eléctrica RC..I para posición horizontal izquierda.
• Resistencia eléctrica RC..D para posición horizontal derecha.

Para instalación VERTICAL, son válidos ambos tipos de resistencia eléc-
trica indistintamente.

INSTALACIÓN HORIZONTAL IZDA.

INSTALACIÓN HORIZONTAL DCHA.

INSTALACIÓN VERTICAL

*Para los casos en que la decisión de instalar el depósito en posición horizontal sea poste-
rior a la recepción de un modelo estándar, disponemos de un KIT específico de "placa de 
conexiones de secundario (ACS) - instalación HORIZONTAL”, para sustituir in situ la placa 
original.
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GEISER INOX - DOBLE PARED

• DEPÓSITO ACUMULADOR 
EN ACERO INOXIDABLE

• GRAN CAPACIDAD DE  
PRODUCCIÓN ACS

• EFECTO AUTOLIMPIEZA

• DISEÑO ANTILEGIONELLA

• MÁXIMA CAPACIDAD DE 
ACUMULACIÓN

• SIN MANTENIMIENTO

Modelos
DOBLE PARED

¡todo ventajas! 
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

GEISER INOX - DOBLE PARED

GEISER INOX ”P”

Depósitos “DOBLE PARED” denominados “MULTIFUNCIÓN”, por su capacidad de instalar varias fuentes energéticas 
distintas a un solo depósito. Al igual que los sistemas anteriores, la producción de ACS se realiza por intercambio térmico 
entre los depósitos de circuito primario (externo) y el depósito de ACS (interno) a través de varias fuentes energéticas 
externa (caldera, paneles solares, bomba de calor, resistencia eléctrica, etc.) acopladas al depósito de forma simultánea.
Dispone de una gran capacidad de circuito primario, que actúa como acumulador de inercia térmica (para calderas de com-
bustibles sólidos, biomasa y/o bomba de calor) y donde se aloja un serpentín de gran superficie de intercambio térmico, 
concebido especialmente para energía solar.
Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo.
Los modelos P800 y P1000, incorporan un sistema de aislamiento, que permite pasarlos a través de puertas de 800 mm. 
de anchura.
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:
Panel “S” con termómetro ACS. OPCIONAL: Paneles de control “K”, “KP1”, “BC” (ver capítulo REGULACIÓN Y CONTROL 
pág.: 40).

D

H

D

H

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 P300 GX6 P400 GX6 P600 GX6 P800 GX6 P1000

Capacidad total l. 244 341 605 770 970
Capacidad ACS l. 116 147 215 200 250
Capacidad depósito envolvente l. 128 194 390 570 720

D: Diámetro exterior mm. 560 620 770 950 950
H: Altura total mm. 1770 1725 1730 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
z: recirculación ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
kv: entrada primario " GAS/H - - 1 1/4 1 1/4 1 1/4
kr: retorno primario " GAS/H - - 1 1/4 1 1/4 1 1/4
sv: entrada serpentín " GAS/H 1    1    1    1    1    
sr: retorno serpentín " GAS/H 1    1    1    1    1    
eh: conexiones lateral " GAS/H 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
R: conexión resistencia eléctrica " GAS/H 2    2    2    2    2    

Superficie de intercambio m2 1,7 1,8 2,4 2,7 2,7

Panel de control modelo S S S S S

Peso en vacío (aprox.) Kg 88 127 185 245 290

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Depósito envolvente
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 s - Sonda sensores
 q - Serpentín solar
 tm - Sonda sensores

GX6 P600...P1000 GX6 P300...P400
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GEISER INOX - DOBLE PARED

GEISER INOX ”PAC”

Depósitos “DOBLE PARED” de diseño específico para aplicación de ENERGÍAS RENOVABLES (instalación con bomba de 
calor, calderas de combustibles sólidos o biomasa).
Dispone de una gran capacidad de circuito primario, que actúa como acumulador energético de inercia, combinando las 
dos funciones -acumulador de inercia y depósito de ACS-.
Al igual que la producción de ACS se realiza por intercambio térmico entre los depósitos de circuito primario (externo) y el 
depósito de ACS (interno).
Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo.
Preparado para incorporar resistencia eléctrica de calentamiento.
Los modelos PAC800 y PAC1000, incorporan un sistema de aislamiento, que permite pasarlos a través de puertas de 800 
mm. de anchura.
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:
Panel “S” con termómetro ACS. Opcional: Paneles de control “K”, “KP1”, “BC” (ver capítulo REGULACIÓN Y CONTROL, 
pág.: 40)

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 e - Depósito envolvente
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 s - Sonda sensores
 tm - Sonda sensores

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX6 PAC300 GX6 PAC400 GX6 PAC600 GX6 PAC800 GX6 PAC1000

Capacidad total l. 244 341 605 770 970
Capacidad ACS l. 116 147 277 200 250
Capacidad depósito envolvente l. 128 194 328 570 720

D: Diámetro exterior mm. 560 620 770 950 950
H: Altura total mm. 1770 1725 1730 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
z: recirculación ACS " GAS/M  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
eh: conexiones lateral " GAS/H 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
R: conexión resistencia eléctrica " GAS/H 2    2    2    2    2    

Panel de control modelo S S S S S

Peso en vacío (aprox.) Kg 72 85 125 217 262

D

H
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACSDEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN: Diseñados para 
una capacidad de acumulación energética ex-
traordinaria, que se traduce directamente en 
ahorro real. 
Su aislamiento térmico sobredimensionado en 
PU rígido inyectado en molde, mantiene la tem-
peratura de acumulación del ACS durante lar-
gos periodos de tiempo sin necesidad de aporte 
energético suplementario, lo que supone me-
nos arrancadas y puestas a régimen de las fuen-
tes energéticas externas, con menos gasto de 
energía.
Depósitos acumuladores sin sistema de intercam-
bio térmico propio, preparados para su instalación 
con intercambiador de placas y/o resistencias eléc-
tricas de inmersión, como fuente energética de 
calentamiento. 

GEISER INOX - ACERO INOXIDABLE

Modelos ACUMULACIÓN, ¡ahorro energético!

Su diseño para una capacidad de acumulación energética extraor-
dinaria y su aislamiento térmico sobredimensionado en PU rígido 
inyectado en molde mantienen la temperatura de acumulación del 
ACS durante largos periodos de tiempo sin necesidad de aporte ener-
gético suplementario, lo que supone un ahorro continuado para el 
usuario durante toda la vida del depósito acumulador.
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PRODUCTO LONGEVO: Depósito acumulador de ACS ACERO 
INOXIDABLE al cromo-níquel-molibdeno, especialmente 
resistente a la corrosión por picaduras producida por elemen-
tos halógenos como el cloro, presente en el agua potable, es 
el material con el que se fabrican todos los modelos de nuestra 
serie “GEISER INOX”. 

FÁCIL MANTENIMIENTO: Con accesos al interior del depósito 
a través de bocas lateral y superior para inspección y limpieza. 
Para los modelos superiores a 740 litros, con boca de acceso 
de hombre lateral DN400.

FÁCIL INSTALACIÓN: Sus dimensiones facilitan el acceso a 
ubicaciones cerradas, incluso para las capacidades superiores 
a 740 litros, con un sistema desmontable del aislamiento en 
dos laterales opuestos del depósito, para accesos de 800 mm. 
de anchura.

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO: Preparados para su instalación 
con resistencias eléctricas de inmersión en Incoloy de baja den-
sidad de carga o con resistencias cerámicas (ver capítulo CALEN-
TAMIENTO ELÉCTRICO, pág.: 38). 

MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: Aislamiento térmi-
co rígido en PU inyectado en molde de gran espesor, que mi-
nimiza las pérdidas caloríficas del ACS acumulada (ver capítulo 
AISLAMIENTO TÉRMICO pág.: 41). 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS "GEISER INOX ACUMULACIÓN":

• Depósitos acumuladores ACS en acero inoxidable AISI 316 L 

• Capacidades: 200, 300, 400, 500, 740, 800 y 1.000 litros

• Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 8 bar (10 bar opcional)

• Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 90 ºC

• Aislamiento térmico: PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)

• Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo

GEISER INOX - ACUMULACIÓN

 Los depósitos acumuladores lapesa presentan un grado mínimo de 
pérdidas caloríficas, siendo por ello considerados uno de los productos 
con mayor capacidad de acumulación del mercado.

Detalle de aislamiento precortado en 
depósitos de 800 y 1.000 litros, para paso 
por puertas de 800 mm. de anchura.
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

GEISER INOX ”R”

GEISER INOX ”RB”

Depósitos para ACUMULA-
CIÓN DE ACS. La produc-
ción de ACS proviene de 
sistema externo de inter-
cambio térmico (intercam-
biador de placas).
Los modelos “RB” incorpo-
ran boca lateral de paso de 
hombre DN 400.
Pueden equiparse con resis-
tencias eléctricas de inmer-
sión o resistencias eléctricas 
cerámicas.
Los depósitos de 800 y 
1.000 litros de capacidad 
incorporan un sistema de 
aislamiento, que permite 
pasarlos a través de puertas 
de 800 mm. de anchura.
Acabado con forro blanco 
RAL 9016 y cubierta de co-
lor gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:
Panel de control con termó-
metro  “S”.

Depósitos para ACUMULA-
CIÓN DE ACS. La produc-
ción de ACS proviene de 
sistema externo de inter-
cambio térmico (intercam-
biador de placas). 
Pueden equiparse con resis-
tencias eléctricas de inmer-
sión o resistencias eléctricas 
cerámicas.
Los depósitos de capaci-
dad superior a 740 litros, 
incorporan un sistema de 
aislamiento, que permite su 
acceso a través de puertas 
de 800 mm. de anchura.
Acabado con forro blanco 
RAL 9016 y cubierta color 
gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:
Panel de control con termó-
metro  “S”.

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-800-RB GX-1000-RB

Capacidad total l. 800 1000

D: Diámetro exterior mm. 950 950
H: Altura total mm. 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M 1 1/4" 1 1/4"
ww: salida ACS " GAS/M 1 1/2" 1 1/2"
z: recirculación ACS " GAS/M 1 1/2" 1 1/2"
m: conexión intercambiador placas " GAS/M 1 1/2" 1 1/2"

Boca de hombre lateral mm. DN400 DN400

Peso en vacío (aprox.) Kg 178 201

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-200-R GX-300-R GX-400-R GX-500-R GX-740-R GX-1000-R

Capacidad total l. 200 300 400 500 742 1000

D: Diámetro exterior mm. 620 620 770 770 950 950
H: Altura total mm. 1205 1685 1525 1690 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M 1 1 1 1 1 1/4" 1 1/4"
ww: salida ACS " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
z: recirculación ACS " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
m: conexión intercambiador placas " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"

Peso en vacío (aprox.) Kg 50 64 96 102 147 170

GEISER INOX - ACUMULACIÓN

D

H

D

H

 c - Boca superior
 d - Depósito
   acumulador A.C.S.
 f - Forro externo
 g - Cubiertas
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 j - Boca lateral
 s - Sonda sensores

 c - Boca superior
 d - Depósito acumulador A.C.S.
 f - Forro externo
 g - Cubiertas
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 j - Boca lateral
 s - Sonda sensores
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GEISER INOX - ACUMULACIÓN

Disponibilidad de
todo el agua caliente necesaria,
al menor coste energético.

para su CONFORT y ECONOMÍA.

Soluciones
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACSDEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

DEPÓSITOS ACUMULADORES CON 
SERPENTÍN: Depósitos con serpenti-
nes internos de intercambio térmico 
de alta eficiencia, para altas deman-
das de producción de ACS en caudal 
punta.
Modelos con uno o dos serpentines, 
para producción de ACS a través de 
una o dos fuentes energéticas combi-
nadas, con posibilidad de añadir resis-
tencias eléctricas de apoyo.
Su aislamiento térmico sobredimensio-
nado en PU rígido inyectado en molde, 
mantiene la temperatura de acumula-
ción del ACS durante largos periodos 
de tiempo sin necesidad de aporte 
energético suplementario, lo que su-
pone menos arrancadas y puestas a 
régimen de las fuentes energéticas ex-
ternas, con ahorro de energía.

GEISER INOX - ACERO INOXIDABLE

Modelos con SERPENTÍN, ¡producción y e�ciencia! 

Depósitos con serpentines internos de intercambio térmico de alta 
eficiencia, para altas demandas de producción de ACS en caudal 
punta. Su aislamiento térmico sobredimensionado en PU rígido 
inyectado en molde, mantiene la temperatura de acumulación del 
ACS durante largos periodos de tiempo sin necesidad de aporte 
energético suplementario, lo que supone un ahorro continuado 
para el usuario, durante toda la vida del depósito acumulador.
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PRODUCTO LONGEVO: Depósito acumulador de ACS en ACERO INOXI-
DABLE al cromo-níquel-molibdeno, especialmente resistente a la co-
rrosión por picaduras producida por elementos halógenos como el cloro, 
presente en el agua potable, es el material con el que se fabrican todos 
los modelos de nuestra serie “GEISER INOX”.

DISEÑO ANTILEGIONELLA: Geometría del serpentín de intercambio 
térmico, adecuada para calentar desde la zona inferior del depósito 
acumulador, evitando zonas frías y por tanto la proliferación de bacte-
rias como la Legionella. 

FÁCIL MANTENIMIENTO: Con accesos al interior del depósito a través de 
bocas lateral y superior para inspección y limpieza. 
Para los modelos superiores a 740 litros, con boca de acceso de hombre 
lateral DN400.

FÁCIL INSTALACIÓN: Sus dimensiones facilitan el acceso a ubicaciones 
cerradas, incluso para las capacidades superiores a 740 litros, con un 
sistema desmontable del aislamiento en dos laterales opuestos del depó-
sito, para accesos de 800 mm. de anchura.

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO: Preparados para su instalación con re-
sistencias eléctricas de inmersión en Incoloy de baja densidad de carga 
o con resistencias cerámicas (ver capítulo CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, 
pág.: 38). 

MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: Aislamiento térmico rígido 
en PU inyectado en molde de gran espesor, que minimiza las pérdidas 
caloríficas del ACS acumulada (ver capítulo PROCUCCIÓN ACS, pág.: 32). 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS "GEISER INOX SERPENTÍN":

• Depósitos acumuladores ACS en acero inoxidable AISI 316 L 

• Capacidades: 150, 200, 300, 400, 500, 800 y 1.000 litros

• Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 8 bar (10 bar opcional)

• Presión máxima de trabajo serpentín/es: 25 bar 

• Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 90 ºC

• Temperatura máxima de trabajo serpentín/es: 200 ºC

• Aislamiento térmico: PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)

• Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo

 "Capacidad de intercambio y eficiencia térmica", para instalaciones 
que requieren una gran demanda de producción de agua caliente sanitaria 
con la mayor capacidad de respuesta.

GEISER INOX - SERPENTÍN INOX

Detalle de aislamiento precortado en 
depósitos de 800 y 1.000 litros, para paso 
por puertas de 800 mm. de anchura
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GEISER INOX ”M1/M1B”

Depósitos acumuladores con “UN SERPENTÍN” para producción 
de ACS a través de fuente energética externa (caldera, paneles 
solares, etc.).
Pueden ser equipados con resistencias eléctricas de inmersión o resis-
tencias eléctricas cerámicas, excepto modelo GX150M1, (ver capítulo 
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, pág.: 38).
Los depósitos de capacidad superior a 740 litros, incorporan boca de 
hombre lateral DN400 y un sistema de aislamiento, que permite su 
acceso a través de puertas de 800 mm. de anchura.
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:
Panel de control lateral con termómetro y termostato de regulación 
"ST”, excepto modelo GX150M1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-150-M1 GX-200-M1 GX-300-M1 GX-400-M1 GX-500-M1 GX-740-M1 GX-1000-M1 GX-800-M1B GX-1000-M1B

Capacidad ACS l. 150 200 300 400 500 742 1000 800 1000

D: Diámetro exterior mm. 560 620 620 770 770 950 950 950 950
H: Altura total mm. 1265 1205 1685 1525 1690 1840 2250 1840 2250

kw: entrada agua red/vaciado " GAS/M 1    1    1    1    1    1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
ww: salida ACS " GAS/M 1    1    1    1    1    1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
z: recirculación ACS " GAS/M 1    1    1    1    1    1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
eh: conexión lateral " GAS/M - 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
kv: entrada primario " GAS/M 3/4 1 1 1 1 1 1 1    1
kr: retorno primario " GAS/M 3/4 1 1 1 1 1 1 1    1

Superficie serpentín m2 0,8 1,1 1,4 1,8 1,8 2,8 3,4 2,8 3,4

Peso en vacío (aprox.) Kg 44 60 85 111 117 164 189 195 220

GEISER INOX - SERPENTÍN INOX

kr

eh

kv

D D

H

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 f - Forro externo

 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control

 j - Boca lateral
  q - Serpentín intercambiador
 s - Sonda sensores

NOTA: Modelos M1B, con boca de hombre lateral DN400

Depósito acumulador con “UN SERPENTÍN” para producción de ACS a través de una fuente energética externa (caldera, 
paneles solares, bomba de calor, etc.). Todas las conexiones están ubicadas en la parte superior. 
Acabado exterior con forro y cubierta superior en color blanco RAL 9016. 

EQUIPAMIENTO: Termómetro en cubierta superior.

GEISER INOX ”TSC”

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-100-TSC GX-150-TSC

Capacidad ACS l. 102 148

A: Anchura/Profundidad mm. 510 510
B: Altura mm. 870 1210

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4
z: recirculación ACS " GAS/M  3/4  3/4
kv: entrada primario " GAS/M  3/4  3/4
kr: retorno primario " GAS/M  3/4  3/4
e: vaciado " GAS/H  1/2  1/2

Superficie serpentín m2 0,7 1,3

Peso en vacío (aprox.) Kg 35 47
 d - Depósito A.C.S.
 e - Vaciado
 f - Forro externo

 h - Aislamiento térmico
  q - Serpentín intercambiador
 t - Termómetro 

B

A

h

t

d

q

e

kv

kr
ww

z

kw

A

A

B

C

D

E

F

NUEVO
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GEISER INOX - SERPENTÍN INOX

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico

 i - Panel de control
 j - Boca lateral
  q - Serpentín intercambiador
 s - Sonda sensores

GEISER INOX ”M2/M2B”

Depósitos acumuladores con “DOS SERPENTINES” para pro-
ducción de ACS a través de fuentes energéticas externas combi-
nadas (caldera, paneles solares, etc.).
Pueden ser equipados con resistencias eléctricas de inmersión 
o resistencias eléctricas cerámicas (ver capítulo CALENTAMIEN-
TO ELÉCTRICO, pág.: 38).
Los depósitos de capacidad superior a 740 litros, incorporan 
boca de hombre lateral DN400 y un sistema de aislamiento, que 
permite su acceso a través de puertas de 800 mm. de anchura.
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 
7021.

EQUIPAMIENTO:
Modelos "M2B" con boca lateral DN400.
Panel de control lateral con termómetro 
y termostato de regulación "ST".

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-300-M2 GX-400-M2 GX-500-M2 GX-740-M2 GX-1000-M2 GX-800-M2B GX-1000-M2B

Capacidad ACS l. 300 400 500 742 1000 800 1000

D: Diámetro exterior mm. 620 770 770 950 950 950 950
H: Altura total mm. 1685 1525 1690 1840 2250 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M 1    1    1    1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
ww: salida ACS " GAS/M 1    1    1    1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
z: recirculación ACS " GAS/M 1    1    1    1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
eh: conexión lateral " GAS/M 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
kv, kr: conexiones serpentín superior " GAS/M 1 1 1 1 1 1    1
sv, sr: conexiones serpentín inferior " GAS/M 1 1 1 1 1 1    1

Superficie serpentín superior m2 1,1 0,9 1,2 1,3 1,3 1,31,3 1,3
Superficie serpentín inferior m2 1,4 1,8 1,8 2,8 3,4 2,82,8 3,4

Peso en vacío (aprox.) Kg 93 120 126 175 200 206 231

sr

kv

eh

kr

sv

D D

H

NOTA: Modelos M2B, con boca de hombre lateral DN400

Depósitos acumuladores con “UN SERPENTÍN” para producción de ACS a través de caldera.
Diseñados específicamente para su instalación en HORIZONTAL, puede instalarse encima una caldera hasta 700 Kg. de peso.

EQUIPAMIENTO: Termómetro y termostato de regulación de ACS en la cubierta frontal.

GEISER INOX ”TSM”

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-150-TSM GX-200-TSM

Capacidad ACS l. 150 200

A: Altura / Anchura mm. 630 630
B: Longitud mm. 1000 1255

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M  3/4  3/4
ww: salida ACS " GAS/M  3/4  3/4
z: recirculación ACS " GAS/M  3/4  3/4
kv: entrada primario " GAS/M  3/4  3/4
kr: retorno primario " GAS/M  3/4  3/4

Superficie serpentín m2 0,7 0,9

Peso en vacío (aprox.) Kg 51 70

A

A

B

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 f - Forro externo
 m - Cubiertas laterales
 h - Aislamiento térmico
  q - Serpentín intercambiador
 s - Sonda sensores
 p - Pies niveladores
 t - Termómetro
 tt - Termostato
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GEISER INOX - SERPENTÍN INOX

GEISER INOX ”HL/HLB”

 c - Boca de inspección
 d - Depósito A.C.S.
 f - Forro externo
 g - Cubierta
 h - Aislamiento térmico
 i - Panel de control
 j - Boca lateral
  q - Serpentín intercambiador
 s - Sonda sensores

Depósitos acumuladores con UN SERPENTIN DE ALTO RENDIMIENTO, de gran superficie de intercambio térmico, para 
producción de ACS a través de fuentes energéticas con baja temperatura como bomba de calor, colectores solares, o cal-
dera.
Pueden ser equipados con resistencias eléctricas de inmersión (ver capítulo CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, pág.: 38).
Los depósitos de capacidad superior a 740 litros, incorporan boca de hombre lateral DN400.
Acabado con forro blanco RAL 9016 y cubierta color gris RAL 7021.

EQUIPAMIENTO:

Modelos "HLB" con boca lateral DN400 
Panel de control lateral con termómetro.

CARACTERÍSTICAS GENERALES GX-200-HL GX-300-HL GX-500-HL GX-800-HLB GX-1000-HLB

Capacidad ACS l. 200 300 500 800 1000

D: Diámetro exterior mm. 620 620 770 950 950

H: Altura total mm. 1205 1685 1690 1840 2250

kw: entrada agua red / vaciado " GAS/M 1 1 1 1 1/4 1 1/4

ww: salida ACS " GAS/M 1 1 1 1 1/2 1 1/2

z: recirculación ACS " GAS/M 1 1 1 1 1/2 1 1/2

eh: conexión lateral " GAS/M 2 2 2 2    2    

kv: entrada primario " GAS/M 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

kr: retorno primario " GAS/M 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Superficie serpentín m2 2,4 3,1 4,8 5,75,7 6,4

Peso en vacío (aprox.) Kg 63 83 120 221 258

ww

ww

z

z

h

d
tm

c

tm

d

h

kv
kv

q

kr kr
j

q

i

R

NOTA: Modelos HLB, con boca de hombre lateral DN400
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GEISER INOX - ACERO INOXIDABLE

Soluciones

Grupo seguridad sanitaria

Válvula antirretorno

Circulador

Purgador

Dasagüe

Válvula de tres vías

Vaso de expansión

Válvula de seguridad

L E Y E N DA

PRODUCTO LONGEVO: Depósito 
acumulador de ACERO INOXIDABLE 
al cromo-níquel-molibdeno, espe-
cialmente resistente a la corrosión 
por picaduras producida por ele-
mentos halógenos como el cloro, 
presente en el agua potable, es el 
material con el que se fabrican to-
dos los modelos de nuestra serie 
“GEISER INOX”.

MATERIAL HIGIÉNICO: De fácil lim-
pieza, permite el empleo de medios 
de lavado y desinfección muy enér-
gicos sin alterarse (p.ej. tratamien-
tos anti-legionella). Los depósitos 
de ACS fabricados en acero inoxi-
dable, no acumulan residuos pro-
cedentes del consumo de ánodos 
de sacrifi io, porque no precisan de 
protección catódica en condiciones 
normales de uso.

CALIDAD ALIMENTARIA: El ace-
ro inoxidable es un material no 
tóxico, empleado por excelencia 
en la industria alimentaria. Llega 
a igualar en las pruebas de higie-
ne al vidrio y la porcelana, por lo 
que se considera óptimo para su 
utilización en la fabricación de 
depósitos destinados a la pro-
ducción y acumulación de agua 
caliente sanitaria.

DISEÑO ANTILEGIONELLA: El ca-
lentamiento envolvente del ACS, 
homogeniza la temperatura de 
acumulación evitando zonas frías 
en la totalidad del volumen del 
depósito, y en los modelos con ser-
pentín, el intercambiador térmico 
está diseñado para calentar desde 
la zona inferior del depósito, lo que 
permite a su vez el aprovechamien-
to de toda su capacidad.

AHORRO EFECTIVO: Aislamiento 
térmico rígido en poliuretano in-
yectado en molde de gran espesor, 
que minimiza las pérdidas calorífi-
cas del ACS acumulada. Depósitos 
adaptados a los requerimientos de 
la Directiva ErP

ESQUEMAS INSTALACIÓN “GEISER INOX”

GEISER INOX HL

ENTRADA 
AGUA DE 

RED

BOMBA DE CALOR DEPÓSITO DE INERCIA

A.C.S

SUELO RADIANTE

35ºC

28ºC

BOMBA DE CALOR GEISER P/PAC

ENTRADA AGUA DE RED A.C.S

A.C.S

CALDERA GEISER INOX DOBLE PARED

EJEMPLO DE INSTALACIÓN:  GEISER INOX DOBLE PARED

EJEMPLO DE INSTALACIÓN: GEISER INOX P/PAC

EJEMPLO DE INSTALACIÓN: GEISER INOX HL/HLB
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modelo
caudal bomba 
primario (m3/h)

KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h)

PRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX

NOTA: para más información, consultar nuestro catálogo técnico de producto.
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TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO ºC 55 ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC

GX6 S/D/DEC 90
2 5 123 11 271 14 344 18 443

3 6 148 12 295 15 369 20 492

5 7 172 13 320 17 418 22 541

GX6 S/D/DEC 130
2 9 221 19 468 25 615 32 787

3 10 246 20 492 27 664 34 837

5 11 271 22 541 30 738 37 910

GX6 S/D/DEC 190
2 8 197 18 443 25 615 32 787

3 9 221 20 492 27 664 35 861

5 11 271 22 541 30 738 39 960

GX6 S/D/DEC 260
2 11 271 25 615 33 812 44 1083

3 12 295 27 664 36 886 48 1181

5 13 320 29 714 41 1009 53 1304

GX6 S/D/DEC 400
2 17 418 33 812 45 1107 55 1353

4 19 468 38 935 53 1304 66 1624

6 20 492 41 1009 57 1403 72 1772

GX6 S/D/DEC 600
2 20 492 39 960 52 1280 66 1624

4 22 541 45 1107 60 1476 78 1919

6 24 591 48 1181 65 1599 85 2092

GX6 TS180 
2 9 221 17 418 23 566 29 714

3 10 246 18 443 25 615 32 787

5 11 271 19 468 27 664 35 861

GX6 TS240 
2 10 246 21 517 28 689 36 886

3 11 271 22 541 31 763 39 960

5 13 320 24 591 34 837 42 1033

GX-150-M1
2 11 271 21 517 28 689 34 837

3 12 295 23 566 31 763 38 935

5 13 320 26 640 35 861 43 1058

2 15 369 28 689 37 910 47 1157

GX-200-M1 3 16 394 32 787 43 1058 53 1304

5 18 443 36 886 49 1206 61 1501

GX-300-M1/M2* 
*serpentín inferior

2 15 369 33 812 45 1107 56 1378

4 18 443 42 1033 56 1378 69 1698

6 19 468 47 1157 62 1526 77 1895

GX-500-M1/M2*
*serpentín inferior

2 20 492 40 984 53 1304 66 1624

4 23 566 51 1255 67 1649 83 2042

6 25 615 58 1427 76 1870 93 2288

GX-800-M1/M2*
*serpentín inferior

3 33 812 62 1526 79 1944 98 2411

5 39 960 72 1772 94 2313 116 2854

8 44 1083 82 2018 108 2658 132 3248

GX-1000-M1/M2*
*serpentín inferior

3 40 984 77 1895 101 2485 127 3125

5 47 1157 94 2313 124 3051 155 3814

8 54 1329 110 2707 145 3568 181 4454

GX-300-M2**
**serpentín superior

2 15 369 27 664 36 886 45 1107

4 17 418 33 812 44 1083 55 1353

6 18 443 37 910 49 1206 61 1501

GX-500-M2**
**serpentín superior

2 15 369 31 763 41 1009 50 1230

4 18 443 38 935 50 1230 61 1501

6 20 492 42 1033 56 1378 68 1673

GX-800-M2**
*serpentín superior

2 15 369 31 763 41 1009 50 1230

4 18 443 38 935 50 1230 61 1501

6 20 492 42 1033 56 1378 68 1673

GX-1000-M2**
**serpentín superior

2 15 369 31 763 41 1009 50 1230

4 18 443 38 935 50 1230 61 1501

6 20 492 42 1033 56 1378 68 1673

2 9 221 19 468 25 615 32 787

GX-150-TSM 4 10 246 22 541 30 738 37 910

6 11 271 24 591 32 787 41 1009

2 11 271 24 591 31 763 39 960

GX-200-TSM 4 14 344 30 738 38 935 47 1157

6 15 369 33 812 42 1033 52 1280
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

modelo
caudal bomba 
primario (m3/h)

KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h)

PRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX
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TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC

GX6 S/D/DEC 90
2 7 121 11 189 16 276

3 8 138 12 207 17 293

5 9 155 13 224 18 310

GX6 S/D/DEC 130
2 13 224 20 344 27 465

3 14 241 21 362 29 500

5 16 276 23 396 32 551

GX6 S/D/DEC 190
2 13 224 20 344 27 465

3 15 258 22 379 29 500

5 16 276 24 413 32 551

GX6 S/D/DEC 260
2 18 310 27 465 35 603

3 20 344 29 500 39 672

5 22 379 32 551 43 741

GX6 S/D/DEC 400
2 23 396 36 620 47 810

4 27 465 42 723 55 947

6 29 500 46 792 60 1033

GX6 S/D/DEC 600
2 27 465 42 723 57 982

4 32 551 48 827 66 1137

6 34 586 52 896 72 1240

GX6 TS180
2 12 207 18 310 25 431

3 13 224 20 344 27 465

5 14 241 21 362 29 500

GX6 TS240
2 15 258 23 396 31 534

3 16 276 25 431 33 568

5 17 293 27 465 35 603

GX-150-M1
2 15 258 23 396 29 500

3 17 293 25 431 32 551

5 18 310 28 482 36 620

2 21 362 31 534 40 689

GX-200-M1 3 24 413 35 603 45 775

5 28 482 40 689 52 896

GX-300-M1/M2* 
*serpentín inferior

2 24 413 36 620 47 810

4 30 517 44 758 58 999

6 33 568 49 844 65 1120

GX-500-M1/M2*
*serpentín inferior

2 30 517 44 758 57 982

4 37 637 55 947 70 1206

6 40 689 61 1051 78 1344

GX-800-M1/M2*
*serpentín inferior

3 44 758 63 1085 83 1430

5 51 878 74 1275 98 1688

8 58 999 83 1430 112 1929

GX-1000-M1/M2*
*serpentín inferior

3 57 982 83 1430 109 1878

5 68 1171 99 1705 132 2274

8 78 1344 115 1981 153 2635

GX-300-M2**
**serpentín superior

2 18 310 30 517 38 655

4 22 379 36 620 46 792

6 24 413 40 689 51 878

GX-500-M2**
**serpentín superior

2 21 362 34 586 44 758

4 26 448 41 706 53 913

6 29 500 45 775 59 1016

GX-800-M2**
**serpentín superior

2 21 362 34 586 44 758

4 26 448 41 706 53 913

6 29 500 45 775 59 1016

GX-1000-M2**
**serpentín superior

2 21 362 34 586 44 758

4 26 448 41 706 53 913

6 29 500 45 775 59 1016

2 13 224 20 344 27 465

GX-150-TSM 4 16 276 24 413 32 551

6 17 293 26 448 34 586

2 17 293 25 431 33 568

GX-200-TSM 4 21 362 30 517 40 689

6 24 413 34 586 44 758
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACSPRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX

modelo
caudal bomba 
primario (m3/h)

KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h)
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GX6 PAC/P 300

2 8 200 16 400 24 600 30 740

4 10 245 19 455 26 650 35 860

6 11 265 21 500 30 725 37 915

2 8 200 17 425 25 610 33 805

GX6 PAC/P 400 4 10 245 20 485 27 690 35 860

6 11 265 22 545 32 775 40 980

GX6 PAC/P 600

2 9 240 22 545 29 735 40 985

4 11 275 26 645 34 850 46 1150

6 13 320 28 700 36 915 49 1210

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO ºC 55 ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC
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GX6 DE 140

2 8 205 18 450 24 625 32 790

4 10 250 21 500 28 700 36 880

6 12 300 23 555 31 750 39 950

GX6 DE 180

2 9 210 19 460 25 630 33 795

4 11 255 21 510 29 710 36 890

6 13 305 23 560 31 750 40 960

GX6 DE 215

2 11 300 26 620 34 820 45 1105

4 13 320 30 720 41 995 53 1300

6 15 350 32 795 44 1090 56 1390

GX6 DE 260

3 16 400 31 790 44 1070 54 1305

5 18 420 35 870 49 1180 59 1405

8 19 440 38 925 51 1270 65 1600

GX6 DE 400

3 19 450 36 900 50 1210 61 1510

5 20 495 41 1010 55 1350 66 1670

8 21 510 44 1050 60 1505 75 1860

GX6 DE 600

3 21 550 41 1005 56 1370 71 1800

5 22 580 45 1120 61 1510 81 2000

8 24 600 50 1210 68 1660 90 2200

GX6 DE 1000

2 25 625 45 1100 65 1600 95 2330

4 37 900 58 1400 85 2075 118 2900

6 40 1000 65 1600 93 2300 132 3250

GX-200-HL

2 25 614 47 1145 61 1511 78 1909

4 32 776 60 1484 81 1987 100 2473

6 35 872 69 1688 92 2272 114 2810

2 30 749 58 1432 75 1850 95 2348

GX-300-HL 4 40 986 76 1861 98 2416 126 3095

6 46 1127 86 2118 112 2755 144 3543

GX-500-HL

2 39 969 73 1786 94 2317 115 2829

4 53 1314 93 2293 124 3040 154 3795

6 62 1519 105 2595 141 3470 178 4371

GX-800-HLB

3 56 1383 101 2479 125 3080 152 3728

5 67 1660 125 3076 154 3791 182 4478

8 78 1919 148 3635 181 4457 211 5181

GX-1000-HLB

3 58 1428 106 2603 131 3212 158 3891

5 69 1704 129 3187 159 3924 192 4722

8 80 1961 152 3732 187 4590 224 5501
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS

modelo
caudal bomba 
primario (m3/h)

KW ACS (l/h) KW ACS (l/h) KW ACS (l/h)
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PRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX

GX6 DE 140

2 12 205 20 345 26 455

4 15 255 22 375 31 525

6 16 275 24 405 32 555

GX6 DE 180

2 13 225 21 355 26 460

4 16 260 22 390 31 530

6 17 275 24 415 33 555

GX6 DE 215

2 19 315 30 520 37 645

4 22 385 34 585 44 755

6 24 410 36 605 47 810

GX6 DE 260

3 22 345 34 600 45 760

5 25 430 37 650 50 855

8 26 455 40 700 55 950

GX6 DE 400

3 25 440 40 695 51 890

5 28 490 44 750 57 1000

8 30 505 47 805 61 1055

3 29 500 45 780 61 1070

GX6 DE 600 5 32 550 50 860 70 1200

8 35 600 55 910 76 1300

GX6 DE 1000

2 32 580 55 950 82 1400

4 41 700 68 1180 105 1740

6 46 800 75 1300 112 1910

GX6 PAC/P 300

2 11 200 18 310 25 425

4 14 225 21 360 30 515

6 15 250 23 385 32 550

2 13 230 21 360 26 460

GX6 PAC/P 400 4 15 255 24 395 31 525

6 18 305 25 425 34 560

GX6 PAC/P 600

2 14 250 24 400 31 530

4 18 310 28 480 37 635

6 19 320 30 520 40 690

TEMPERATURA ENTRADA PRIMARIO ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC
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GX-200-HL

2 34 585 50 864 67 1155

4 43 745 81 65 86 1478

6 49 842 74 1279 97 1671

2 43 747 62 1072 83 1434

GX-300-HL 4 55 945 80 1377 108 1858

6 62 1065 90 1556 123 2114

GX-500-HL

2 55 946 80 1373 101 1748

4 68 1175 101 1747 133 2296

6 76 1312 114 1972 152 2625

GX-800-HLB

3 76 1303 105 1801 133 2292

5 92 1586 126 2175 157 2707

8 107 1844 147 2532 180 3100

GX-1000-HLB

3 80 1385 109 1882 139 2392

5 95 1644 131 2260 166 2855

8 110 1896 151 2609 191 3297



[36]

GX6 PAC300 GX6 PAC400 GX6 PAC600 GX6 PAC800 GX6 PAC1000

Caudal punta a 40ºC L/10' 250 315 600 433 540
Caudal punta a 45ºC L/10' 215 270 515 370 465
Caudal punta a 60ºC L/10' 150 190 360 260 325
Caudal punta a 40ºC L/60' 1050 1165 1650 1495 1875
Caudal punta a 45ºC L/60' 880 975 1390 1250 1570
Caudal punta a 60ºC L/60' 525 585 870 785 970
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 960 1020 1260 1275 1600
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 800 850 1050 1060 1325
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 450 475 610 630 775
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 40 48 54 47 48
Caudal de agua de calefacción m3/h 5 5 5 5 5

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

GX6 P300 GX6 P400 GX6 P600 GX6 P800 GX6 P1000

Caudal punta a 40ºC L/10' 251 320 465 433 540
Caudal punta a 45ºC L/10' 215 275 400 370 465
Caudal punta a 60ºC L/10' 150 190 280 260 325
Caudal punta a 40ºC L/60' 965 1080 1360 1495 1875
Caudal punta a 45ºC L/60' 815 910 1150 1250 1570
Caudal punta a 60ºC L/60' 500 555 710 785 970
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 860 915 1075 1275 1600
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 720 760 900 1060 1325
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 420 440 520 630 775
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 40 48 55 47 48
Caudal de agua de calefacción m3/h 3 3 3 5 5

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

GX6 DE140 GX6 DE180 GX6 DE215 GX6 DE260 GX6 DE400 GX6 DE600

Caudal punta a 40ºC L/10' 203 315 475 530 575 900
Caudal punta a 45ºC L/10' 175 270 415 440 490 770
Caudal punta a 60ºC L/10' 122 190 250 265 344 539
Caudal punta a 40ºC L/60' 935 1190 1675 1875 2175 2790
Caudal punta a 45ºC L/60' 785 1000 1415 1565 1820 2345
Caudal punta a 60ºC L/60' 465 605 795 925 1100 1435
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 880 1050 1440 1620 1920 2270
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 735 880 1200 1350 1600 1890
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 415 500 653 790 905 1075
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 31 41 37 37 50 56
Caudal de agua de calefacción m3/h 2,6 3,5 4,2 5,5 6,4 7,2

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

GX6 
S/D/DEC 90

GX6 
S/D/DEC 130

GX6 
S/D/DEC 190

GX6 
S/D/DEC 260

GX6 
S/D/DEC 400

GX6 
S/D/DEC 600

Caudal punta a 40ºC L/10' 120 203 315 380 575 900
Caudal punta a 45ºC L/10' 102 175 270 325 490 770
Caudal punta a 60ºC L/10' 72 122 190 225 344 539
Caudal punta a 40ºC L/60' 590 1000 1132 1545 2135 2755
Caudal punta a 45ºC L/60' 495 840 954 1290 1790 2310
Caudal punta a 60ºC L/60' 295 515 590 755 1075 1400
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 565 960 980 1400 1875 2225
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 470 800 820 1160 1560 1850
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 265 470 480 635 875 1040
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 28 31 45 47 50 56
Caudal de agua de calefacción m3/h 5 5 5 6 6 6

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

GEISER INOX - DOBLE PARED modelos - S/D/DE/DEC/P/PAC - (Producción ACS - caudal punta -)

PRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX
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GX-150
M1

GX-200
M1

GX-300
M1

GX-400
M1

GX-500
M1

GX-800
M1

GX-1000
M1

GX-800
M1B

GX-1000
M1B

Caudal punta a 40ºC L/10' 315 425 600 823 1007 1690 1995 1692 1995
Caudal punta a 45ºC L/10' 270 364 515 705 863 1450 1710 1450 1710
Caudal punta a 60ºC L/10' 190 255 360 494 604 1015 1195 1015 1197
Caudal punta a 40ºC L/60' 1265 1840 2310 2865 3050 4610 5950 4610 5950
Caudal punta a 45ºC L/60' 1060 1530 1910 2410 2570 3860 5000 3860 5000
Caudal punta a 60ºC L/60' 645 930 1170 1475 1580 2370 3110 2370 3110
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 1140 1700 2050 2450 2450 3500 4750 3500 4750
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 950 1400 1675 2050 2050 2900 3950 2900 3950
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 550 810 975 1175 1175 1625 2300 1625 2300
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 35 37 45 40 50 52 58 52 58
Caudal de agua de calefacción m3/h 5 6 6 6 6 8 8 8 8

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

GX-300
M2

GX-400
M2

GX-500
M2

GX-800
M2

GX-1000
M2

GX-800
M2B

GX-1000
M2B

Caudal punta a 40ºC L/10' 600 823 1007 1692 1995 1692 1995
Caudal punta a 45ºC L/10' 515 705 863 1450 1710 1450 1710
Caudal punta a 60ºC L/10' 360 494 604 1015 1197 1015 1197
Caudal punta a 40ºC L/60' 2310 2865 3050 4610 5950 4610 5950
Caudal punta a 45ºC L/60' 1910 2410 2570 3860 5000 3860 5000
Caudal punta a 60ºC L/60' 1170 1475 1580 2370 3110 2370 3110
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 2050 2450 2450 3500 4750 3500 4750
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 1675 2050 2050 2900 3950 2900 3950
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 975 1175 1175 1625 2300 1625 2300
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 45 40 50 52 58 52 58
Caudal de agua de calefacción m3/h 6 6 6 8 8 8 8

GX-200
HL

GX-300
HL

GX-500
HL

GX-800
HLB

GX-1000
HLB

Caudal punta a 40ºC L/10' 580 800 1200 1770 2115
Caudal punta a 45ºC L/10' 490 675 1015 1505 1800
Caudal punta a 60ºC L/10' 320 455 690 1035 1245
Caudal punta a 40ºC L/60' 3285 4135 5310 6780 7315
Caudal punta a 45ºC L/60' 2695 3395 4375 5590 6040
Caudal punta a 60ºC L/60' 1625 2079 2690 3455 3760
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 3115 3850 4790 5890 6170
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 2540 3150 3920 4820 5045
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 1475 1840 2300 2820 2955
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 26 32 39 45 54
Caudal de agua de calefacción m3/h 6 6 6 8 8

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

PRODUCCIÓN ACS - GEISER INOX

GX6 TS180 GX6 TS240 GX-150-TSM GX-200-TSM

Caudal punta a 40ºC L/10' 238 303 320 410
Caudal punta a 45ºC L/10' 204 260 275 350
Caudal punta a 60ºC L/10' 143 182 195 245
Caudal punta a 40ºC L/60' 994 1238 1185 1510
Caudal punta a 45ºC L/60' 834 1039 995 1270
Caudal punta a 60ºC L/60' 505 629 610 775
Caudal continuo a 40ºC Ltrs/h 908 1122 1040 1325
Caudal continuo a 45ºC Ltrs/h 757 935 865 1105
Caudal continuo a 60ºC Ltrs/h 435 537 500 635
Tiempo de calentamiento (de 10 a 75ºC) Min 44 46 37 42
Caudal de agua de calefacción m3/h 5 6 5 6

Tª Impulsión del agua de calefacción 85ºC

SERPENTÍN
modelos TSM

DOBLE PARED
modelos TS

GEISER INOX, producción ACS
caudal punta

GEISER INOX - SERPENTÍN modelos - M1/M2/HL - (Producción ACS - caudal punta -)

 SERPENTÍN INFERIOR
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DEPÓSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACSCALENTAMIENTO ELÉCTRICO - GEISER INOX

GEISER INOX “SIMPLE PARED” (modelos de ACUMULACIÓN “RB” de 800 y 1000 litros con boca de entrada de hombre BH DN400)

modelo resistencia KW V IP rosca resistencia longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

RA4/2-60 6,0 230/400 40 2" 797 GX-800/1000-RB

RA4/2-120D 12,0 230/400 40 2" 680 GX-800/1000-RB

Resistencias de inmersión roscadas, en Incoloy, para BH DN400 en modelos GX-800/1000-RB. Conjunto placa inox DN400 con
casquillos roscados 2"G/H + tipo y nº de resistencias seleccionadas. NÚMERO DE RESISTENCIAS por placa en BH DN400: 3, 4, 5, 6, 7 u 8 uds.

modelo resistencia KW V longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

RCER-45 4,5 230/400 800 GX-800/1000-RB

Resistencias cerámicas enfundadas en placa inox. para BH DN400 en modelos GX-800/1000-RB. Conjunto placa inox DN400 con fundas para
resistencias cerámicas + nº de resistencias seleccionadas. NÚMERO DE RESISTENCIAS por placa en BH DN400: 3, 4, 5, 6, 7 u 8

modelo resistencia KW V instalada de serie en modelos aplicación opcional a modelos

RC-15/15-D 1,5 230 GX6 DEC90 GX6 D/DEC-90/130

RC-15/15-I 1,5 230 GX6 D/DEC-90/130

RC-16/22-D 2,2 230 GX6 DEC130 GX6 D/DEC-90/130

RC-16/22-I 2,2 230 GX6 D/DEC-90/130

RC-17/22-D 2,2 230 GX6 DEC190 GX6 D/DEC-190/600

RC-17/22-I 2,2 230 GX6 D/DEC-190/600

RC-18/25-D 2,5 230 GX6 DEC260/400 GX6 D/DEC-190/600

RC-18/25-I 2,5 230 GX6 D/DEC-190/600

RC-08/45-D 4,5 230 GX6 DEC600 GX6 D/DEC-600

RC-50D 5,0 400 GX6 D/DEC-600

RC-75D 7,5 400 GX6 D/DEC-600

GEISER INOX “DOBLE PARED”

Resistencias bridadas en boca lateral, en AISI 321, específicas para circuito primario de calentamiento.

GEISER INOX “SIMPLE PARED” (modelos de ACUMULACIÓN y SERPENTÍN)

modelo resistencia* KW V longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

RB-25 2,5 230/400 310 GX-200..500-R/M1/M2/HL

RB-50 5 230/400 310 GX-200...1000-R - GX-300...1000-M1/M2/HL

RB-75 7,5 230/400 440 GX-400...1000-R - GX-740...1000-M1/M2/HL

RB-100 10.0 230/400 580 GX-740...1000-R

Resistencias de inmersión bridadas en boca lateral, en Incoloy, para calentamiento eléctrico principal. (Parte inferior depósito)

modelo resistencia KW V longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

RCER-12 1,2 230/400 300 GX-...-R/M1/M2

RCER-15 1,5 230/400 300 GX-...-R/M1/M2

RCER-24 2,4 230/400 400 GX-...-R/M1/M2

Resistencias cerámicas enfundadas en placa inox. para boca lateral. Conjunto placa inox + resistencia cerámica para montaje el boca lateral

modelo resistencia** KW V IP rosca resistencia longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

RA3/2-15T(*) 1,5 230 65 1 1/2"M 350 GX-200..1000-M1/M2/HL/HLB/M1B/M2B

RA3/2-25 2,5 230 40 1 1/2"M 540 GX-200...1000-M1/M2/HL/HLB/M1B/M2B

RA3/2-25T(*) 2,5 230 65 1 1/2"M 350 GX-200...1000-M1/M2/HL/HLB/M1B/M2B

RA3/2-50 5,0 230/400 40 1 1/2"M 690 GX-400...1000-M1/M2/RB /HL/HLB/M1B/M2B

Resistencias de inmersión roscadas en Incoloy, para calentamiento de apoyo.

(*) El modelo RA 3/2-25T incorpora termostato doble de regulación y seguridad en cabezal IP65
(**) En modelos GEISER con protección catódica correx-up, consultar posibilidad de incorporar kit eléctrico "RA"

modelo resistencia KW V longitud resistencia L* aplicación opcional a modelos

 RI 4/2-22 2,2 3-230 / 3-400 260 GX6 DE-140/1000, GX6 P/PAC-300/1000

 RI 4/2-54 5,4 3-230 / 3-400 345 GX6 DE-140/1000, GX6 P/PAC-300/1000

 RI 4/2-72 7,2 3-230 / 3-400 445 GX6 DE-215/1000, GX6 P/PAC-400/1000

 RI 4/2-90 9,0 3-230 / 3-400 505 GX6 DE-400/1000, GX6 P/PAC-400/1000

 RI 4/2-120 12,0 3-230 / 3-400 680 GX6 DE 600/1000, GX6 P/PAC-600/1000

GEISER INOX “DOBLE PARED” (modelos DE/P/PAC)

Resistencias roscadas de inmersión, para circuito primario de calentamiento. 

(*) En modelos GEISER con protección correx-up, consultar posibilidad de incorporar kit eléctrico "RB".
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CALENTAMIENTO ELÉCTRICO - GEISER INOX

RB

RA/z

RESISTENCIA "RC": Resistencia bridada para modelos GEISER INOX 
de "DOBLE PARED"

RESISTENCIA "RB": Resistencia bridada para modelos GEISER INOX 
de "SIMPLE PARED", ACUMULACIÓN y SERPENTÍN

RESISTENCIA "RCER": Resistencia cerámica en funda bridada para 
modelos GEISER INOX de "SIMPLE PARED", ACUMULACIÓN y SERPENTÍN

RESISTENCIA "RA": Resistencias roscadas para calentamiento de apoyo, en 
modelos GEISER INOX de "SIMPLE PARED", ACUMULACIÓN y SERPENTÍN

Calentamiento eléctrico en modelos GEISER INOX de ACUMULACIÓN, modelos GX-800/1000-RB

 Calentamiento eléctrico en modelos GEISER INOX de ACUMULACIÓN, modelos "R"

Resistencia eléctrica RC...I. para posición horizontal izquierda.
Resistencia eléctrica RC...D. para posición horizontal izquierda.
Para instalación VERTICAL, son válidos los dos tipos de resistencia eléctrica indistintamente.

INSTALACIÓN VERTICAL / HORIZONTAL

RESISTENCIAS "RI": Resistencias roscadas de inmersión, para 
circuito primario de calentamiento. para modelos GEISER INOX de 
"DOBLE PARED" Calentamiento eléctrico en modelos GEISER INOX de 

"DOBLE PARED"

RI
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Los paneles de control “lapesa” 
van integrados en los diferentes 
tipos de depósitos de la serie 
“GEISER INOX”.
Se suministran completamente 
cableados y montados en el de-
pósito.
Incorporan los elementos necesa-
rios para el control de la tempe-
ratura del ACS acumulada en el 
depósito y el control termostático 
de los equipos de calentamiento 
de la instalación.
Los depósitos que incorporan de 
serie cualquier panel de control, 
permiten el cambio por otro tipo 
de panel en caso de necesidad de 
la instalación.

Panel de control S: Dispone exclusivamente de 
termómetro para el control de la temperatura 
del A.C.S.

Panel de control ST: Es adecuado para insta-
laciones donde el propio depósito acumulador 
ejerce el control sobre la producción de A.C.S.  
por  circuito  de  caldera. Dispone de termóme-
tro, termostato y termostato de regulación

Panel de control K / KP1: Es adecuado para 
instalaciones donde el propio depósito acumu-
lador ejerce el control sobre la producción de 
A.C.S. por circuito de caldera o por calenta-
miento eléctrico. Este panel de control dispone de termómetro y termostato de regulación y seguridad. Para resis-
tencias eléctricas R>2.5KW, es necesario  realizar  la  conexión  de  la resistencia al panel de control por medio de 
un contactor externo (no suministrado).
El panel KP1 dispone de reloj con programador horario .

El panel de control KBC: Es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control 
sobre la producción de A.C.S. por circuito de bomba de calor o por calentamiento eléctrico con resistencia. Este 
panel de control dispone de termómetro, termostato de regulación y seguridad.
El interruptor dispone de 2 posiciones, para que el calentamiento del ACS se realice por medio de la bomba de 
calor, ejerciendo la bomba de calor el control sobre la resistencia, o en posición para que el calentamiento se realice 
únicamente a través de la resistencia.

Denominación Termómetro
Termostato

de regulación
Termostato de 

seguridad
Interruptor

I-0
Conmutador

INV - VER
Pilotos de 

señalización
Programador 

horario
Regulación

Suministrados de 
serie en modelos                    
“GEISER INOX”

PANEL “S” SI
GX6 S/P/PAC

GX-...-R/RB/HL/HLB

PANEL "ST" SI SI circuito hidráulico primario GX-...-M1/M2

PANEL "K" SI SI SI SI SI SI circuito hidráulico primario
/ resistencia eléctrica GX6 D/DE/DEC

PANEL "KP1" SI SI SI SI SI SI SI
circuito hidráulico primario 
/ resistencia eléctrica con 
propgramación horaria

*

PANEL "KBC" SI SI SI SI SI circuito hidráulico primario
con bomba de calor *

PANEL DE CONTROL COMPONENTES INCORPORADOS

COMPOSICIÓN DE LOS PANELES DE CONTROL

COMPONENTES DE LOS PANELES DE CONTROL:

• [Teº] Termómetro: 0 - 120ºC
• [TLº] Termostato de regulación: 0 - 75ºC
• [TLº] Termostato de seguridad: 90ºC
•  Conmutador: invierno - verano
• Piloto señalización entrada de corriente: verde
• Piloto señalización bomba primario: ámbar
• Piloto señalización resistencia eléctrica: rojo
• [P] Programador horario analógico 

para resistencia eléctrica

Re

Teº

TLº

P

(*) Opcional. Los depósitos que incorporen de serie cualquier tipo de panel, permiten el cambio por otro tipo de panel en caso de necesidad de la 
instalación.
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AISLAMIENTO TÉRMICO - GEISER INOX

El aislamiento térmico de la serie “GEISER INOX” se realiza en fábrica por inyección directa en molde con material 
PU libre de CFC y HCFC.
Este sistema garantiza una perfecta regularidad en los espesores de aislamiento con una densidad de material 
óptima. Los espesores indicados en la tabla corresponden al cuerpo circular del depósito, siendo mucho más 
elevados en la parte superior del mismo, pudiendo alcanzar cuatro veces su valor. Al estar la zona superior del 
depósito acumulador más protegida térmicamente, se alcanzan valores de pérdidas caloríficas muy inferiores a las 
admitidas por las normativas más exigentes en esta materia, como la DIN 4753-7:2019-05.

(1) Los sistemas desmontables pueden perder hasta un 25% de la capacidad aislante del conjunto, por lo que en ese caso, se aumentará el espesor aislante proporcionalmente.

Material aislante en PU rígido inyectado en molde • Mínimas pérdidas 
caloríficas!

• Para agua caliente 
y agua fría!

• Sin condensaciones 
en el cuerpo 
del depósito!

• Bloque compacto 
sin juntas de unión!

Serie Tipo Modelo

Aislamiento 
térmico

k= 0.025
W/m ºK

Espesor 
aislamiento
PU (mm.)

Pérdidas 
estáticas

EN 12897
(W)

ErP

(EU 812/2013)

Espuma blanda de 
poliuretano1

k= 0,040 W/m ºK

Lana de roca1

k= 0,034 - 0,042
W/m ºK

Fibra de vidrio1

k= 0,035 - 0,046
W/m ºK

GEISER INOX

DO
BL

E 
PA

RE
D

GX6-S/D/DEC 90 PU 40 45 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-S/D/DEC 130 PU 40 50 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-S/D/DEC 190 PU 40 58 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-S/D/DEC 260 PU 40 63 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-S/D/DEC 400 PU 40 99 C 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-S/D/DEC 600 PU 40 103 C 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-DE 140 PU 55 49 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-DE 180 PU 55 53 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-DE 215 PU 55 56 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-DE 260 PU 55 61 B 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-DE 400 PU 40 99 C 65 55 - 70 55 - 75

GX6-DE 600 PU 40 103 C 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-TS 180 PU 45/160 52 B 75/260  65/220 - 80/280 65/220 - 85/300
GEISER INOX GX6-TS 240 PU 45/160 57 B 75/260  65/220 - 80/280 65/220 - 85/300
GEISER INOX GX6-P/PAC 300 PU 40 62 B 65 55 - 70 55 -75
GEISER INOX GX6-P/PAC 400 PU 40 99 C 65 55 - 70 55 -75
GEISER INOX GX6-P/PAC 600 PU 40 103 C 65 55 - 70 55 - 75
GEISER INOX GX6-P/PAC 800 PU 80 87 B 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX6-P/PAC/DE 1000 PU 80 113 C 130 110 -140 115 - 160

GEISER INOX GX-100-TSC PU 42/147 32 A 68/236 58/71 - 201/248 60/78 - 207/271
GEISER INOX

SE
RP

EN
TÍ

N
AC

U
M

U
LA

CI
Ó

N

GX-150-M1 PU 55 41 B 100 85 - 105 85 - 120
GEISER INOX GX-200-R/M1/M2/HL PU 60 44 B 100 85 - 105 85 - 120
GEISER INOX GX-300-R/M1/M2/HL PU 60 62 B 100 85 - 105 85 - 120
GEISER INOX GX-400-R/M1/M2 PU 60 75 B 100 85 - 105 85 - 120
GEISER INOX GX-500-R/M1/M2/HL PU 60 81 B 100 85 - 105 85 - 120
GEISER INOX GX-740-R/M1/M2/HL PU 80 87 B 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX-800-R/M1/M2 PU 80 87 B 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX-800-RB/M1B/M2B/HLB PU 80 95 B 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX-1000-R/M1/M2 PU 80 113 C 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX-1000-RB/M1B/M2B/HLB PU 80 123 C 130 110 - 140 115 - 160
GEISER INOX GX-150-TSM PU 45/160 55 B 75/260 65/220 - 80/280  65/220-85/300
GEISER INOX GX-200-TSM PU 45/160 59 B 75/260 65/220 - 80/280  65/220-85/300

TABLA DE AISLAMIENTO TÉRMICO: SERIE GEISER INOX
Espesores mínimos de aislamiento equivalente 

con otros materiales aislantes (mm.)

A

A

B

C

D

E

F

B
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ACCESORIOS - GEISER INOX

PROTECCIÓN CATÓDICA - GEISER INOX

Los depósitos acumuladores de la serie GEISER INOX 
no necesitan protección catódica en condiciones nor-
males de uso con agua potable (Directiva Europea 
2020/2184).
No obstante, las condiciones del agua potable de-
pendiendo del lugar de la instalación, pueden dife-
rir mucho de las condiciones de potabilidad esta-
blecida por la normativa vigente. Para esos casos y 
estableciendo como referencia un límite de conte-
nido en cloruros de 150 mg/l, se deberá incorporar 
al depósito acumulador de un sistema de protec-
ción catódica permanente y libre de mantenimiento 
“lapesa correx-up”.

Sistema de protección

catódica permanente 

“lapesa correx-up”

¡Totalmente automático!

¡Libre de mantenimiento!

Protección catódica permanente “lapesa correx-up”: Equipo de protección catódica permanente que no necesita manteni-
miento. Estos ánodos no sufren desgaste y emiten la corriente necesaria de forma automática para la protección catódica del 
depósito, a través de un potenciostato individual por ánodo, conectado a la red eléctrica.

FORROS / REVESTIMIENTO EXTERNO.
Forros externos de revestimiento para depósitos “GEISER INOX”.
Forro suministrado de serie: BLANCO / RAL 9016.

Aptos para instalación interior Aptos para instalación interior e intemperie

BLANCO: RAL 9016  GRIS: RAL 7045  AZUL: RAL 5015  

FORRADO ALUNOX
Forrado externo integral en lámina de aluminio. El forrado ALUNOX 
se suministra montado en el depósito sobre su aislamiento PU.
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ACCESORIOS - GEISER INOX

PANELES DE REGULACIÓN Y CONTROL.
Paneles de regulación y control para depósitos “GEISER INOX”.

Características / aplicaciones, pág.: 40 -REGULACIÓN Y CONTROL-

RESISTENCIA ELÉCTRICA CERÁMICA DE CALENTAMIENTO, 
MODELOS DE ACUMULACIÓN Y SERPENTÍN.
Resistencia eléctrica de cerámica enfundada, para depósitos de ACUMU-
LACIÓN y SERPENTÍN, “GEISER INOX” modelos "R", "M1" y "M2".
Características y potencias: pág.: 38 -CALENTAMIENTO ELÉCTRICO-

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO 
ROSCADA, MODELOS DE ACUMULACIÓN Y SERPENTÍN.
Resistencia eléctrica de inmersión roscada, en Incoloy y baja densidad 
de carga, para depósitos de ACUMULACIÖN y SERPENTÍN, “GEISER 
INOX” modelos "R", "RB", "M1", "M2" y "HL".
Características y potencias: pág.: 38 -CALENTAMIENTO ELÉCTRICO-.

GRUPO DE SEGURIDAD SANITARIA
• Grupo de seguridad sanitaria tarado a 7 bar y conexión 3/4”.
• Conjunto de válvula de seguridad, anti-retorno, llave de corte y 

conexión de sifón a desagüe.

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO,
MODELOS DE DOBLE PARED.

Resistencia eléctrica en AISI 321, específica para depósitos de 
DOBLE PARED “GEISER INOX”,  modelos “D” y “DEC”.

Características y potencias: pág.: 38 -CALENTAMIENTO ELÉCTRICO-

(PRIMARIO)

(PRIMARIO)

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO 
BRIDADA, MODELOS DE ACUMULACIÓN Y SERPENTÍN.

Resistencia eléctrica de inmersión bridada, en Incoloy y baja 
densidad de carga, para depósitos de ACUMULACIÖN y

SERPENTÍN, “GEISER INOX” modelos "R", "M1","M2" y "HL"..

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 
“LAPESA CORREX-UP”.

Equipo de protección catódica permanente “lapesa correx-up” para 
depósitos “GEISER INOX” en instalaciones con aguas agresivas.

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO 
ROSCADA, MODELOS DE DOBLE PARED.

Resistencia eléctrica en AISI 321, específica para depósitos de
DOBLE PARED "GEISER INOX", modelos "DE", "P" y "PAC"

Características y potencias: pág.: 38 -CALENTAMIENTO ELÉCTRICO-
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MASTER INOX - ACERO INOXIDABLE

Modelos de ACUMULACIÓN, ¡ahorro energético!

Diseñados para una capacidad de acumulación energética extraor-
dinaria, que se traduce directamente en un ahorro real. Su ais-
lamiento térmico sobredimensionado en PU rígido inyectado en 
molde, mantiene la temperatura de acumulación del ACS durante 
largos periodos de tiempo, lo que supone un ahorro continuado 
para el usuario, durante toda la vida del depósito acumulador.

PRINCIPALES VENTAJAS - MASTER INOX - ACUMULACIÓN

Fácil acceso 
y mantenimiento 

Boca de paso de hombre late-
ral DN400, para acceso al interior 
del depósito acumulador, en labo-
res de limpieza y mantenimiento.

La boca lateral incorpora 
su aislamiento térmico 

en PU rígido.

Auto-
transportable

Con un sistema integrado 
para manejo y transporte 
con carretilla, que facilita 
su manejo sin necesidad 

de paletización del 
producto.

Aislamiento 
PU rígido 

directamente 
inyectado en el molde

Garantiza las mínimas perdidas 
caloríficas y la ausencia de 

condensación entre el 
aislante y la superficie 

del metal.

Cuerpo 
acumulador en 

ACERO INOXIDABLE 
AISI 316 L, 

higiénico, duradero y 
resistente, para temperatu-

ras de acumulación de 
ACS, hasta 90ºC

Adaptado 
para el manejo 

con grúa
Disponen de cáncamos 

de elevación en la 
parte superior.
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DEPÓSITOS ACUMULADORES DE GRAN CAPACI-
DAD: Diseñados para una capacidad de acumula-
ción energética extraordinaria, que se traduce di-
rectamente en un ahorro real. 

- CAPACIDADES de 1.500 a 6.000 litros - 

Depósitos acumuladores preparados para su insta-
lación con intercambiador de placas y/o resisten-
cias eléctricas, como fuente energética de calen-
tamiento. 

MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: Aisla-
miento térmico rígido en PU de gran espesor, que 
minimiza las pérdidas caloríficas del ACS acumulada 
(ver capítulo AISLAMIENTO TÉRMICO, pág.: 60).

PRODUCTO LONGEVO: Depósito acumulador 
de ACS en ACERO INOXIDABLE al cromo-
níquel-molibdeno, especialmente resistente a la 
corrosión por picaduras producida por elementos 
halógenos como el cloro, presente en el agua 
potable, es el material con el que se fabrican todos 
los modelos de nuestra serie “MASTER INOX”. 

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO: Preparados para su 
instalación con resistencias eléctricas de inmersión 
en Incoloy de baja densidad de carga o con resis-
tencia cerámicas enfundadas (ver capítulo CALEN-
TAMIENTO ELÉCTRICO, pág.: 58).

FÁCIL MANTENIMIENTO: Con accesos al interior 
del depósito a través de la boca lateral de entrada 
de hombre BH DN400, para inspección y limpieza. 

FACILIDAD DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE: 
Nuestros depósitos acumuladores “MASTER” están 
diseñados para facilitar su manejo y transporte 
hasta el punto de la instalación.
Incorporan un sistema integrado para manejo y 
transporte con carretilla, que facilita enormemente 
su manejo sin necesidad de paletización del produc-
to, que por su peso y tamaño implicaría verdaderas 
dificultades en la manipulación.
Además disponen de cáncamos de elevación en la 
parte superior, para el caso de necesidad de ubica-
ción del depósito en zonas elevadas y tener que ser 
izado con pluma de carga.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS "MASTER INOX ACUMULACIÓN":

• Depósitos acumuladores ACS en acero inoxidable AISI 316 L 

• Capacidades: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 y 6.000 litros

• Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 8 bar (10 y 12 bar opcional)

• Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 90 ºC

• Aislamiento térmico: PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)

• Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo. (OPCIONAL, posición HORIZONTAL -consultar-)

MASTER INOX - ACUMULACIÓN

SISTEMA DE TRANSPORTE: Aberturas/conductos bajo el depósito para facilitar la 
manipulación con transpaletas (a partir de 1.500 litros).
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Soluciones

Los depósitos 
acumuladores lapesa 
presentan un grado 
mínimo de pérdidas 
caloríficas, siendo 
por ello considerados 
uno de los productos 
con mayor capacidad 
de acumulación 
del mercado.
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MASTER INOX ”RB”

Depósitos para ACUMULACIÓN DE ACS, desde 1.500 a 6.000 litros de capacidad.
La producción de ACS proviene de sistema externo de intercambio térmico (intercambiador de placas). 
Pueden equiparse con resistencias eléctricas de inmersión o resistencias eléctricas cerámicas, como sistema de calentamien-
to principal y/o apoyo.
Con boca lateral de paso de hombre BH DN400 para acceso al interior del depósito, inspección y tratamientos de limpieza 
y mantenimiento.
Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano PU inyectada en molde, de 80 mm. de espesor, con pieza aislante 
del mismo material en la BH DN400 lateral.
Suministro opcional de conjunto de forro externo acolchado en PVC y conjunto embellecedores, o forrado con chapa de 
aluminio ALUNOX (ver capítulo ACCESORIOS, pág.: 61).

 t - Boca de hombre DN 400
 d - Depósito acumulación ACS
 f - Forro externo
 g - Cubierta superior
 h - Aislamiento térmico
 j - Cáncamos para transporte

MASTER INOX - ACUMULACIÓN

D

H

CARACTERÍSTICAS GENERALES MXV-1500-RB MXV-2000-RB MXV-2500-RB MXV-3000-RB MXV-3500-RB MXV-4000-RB MXV-5000-RB MXV-6000-RB

Capacidad ACS l. 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000

D: Diámetro exterior mm. 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910 1910
H: Altura total mm. 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710 3210
Diagonal mm. 2281 2655 2611 2841 3068 2998 3316 3735

kw: entrada agua red " GAS/M 2 2 2 2 3 3 3 3
ww: salida ACS " GAS/M 2 2 3 3 3 3 3 3
z: recirculación ACS " GAS/M 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 2
e: vaciado " GAS/M 1 1 1 1 1 1 1 2
R: conexión lateral " GAS/H 2 2 2 2 2 2 2 2
pc: conexión "lapesa correx-up" " GAS/H  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
tm: conexión sensores " GAS/H  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

Peso en vacío (aprox.) Kg 265 305 450 485 520 600 670 730

Nota: El depósito de 6.000 litros incorpora patas de apoyo.

DETALLE:

Modelo de 6000 litros con patas
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DEPÓSITOS DE GRAN CAPACIDAD, PARA PRODUCCIÓN 
Y ACUMULACIÓN DE ACS: Diseñados para una capacidad 
de acumulación energética extraordinaria, que se traduce 
directamente en un ahorro real, con un sistema exclusivo 
de producción de ACS. de alta eficiencia.

- CAPACIDADES de 1.500 a 6.000 litros -

Su aislamiento térmico sobredimensionado en PU rígido 
inyectado en molde, mantiene la temperatura de acumu-
lación del ACS durante largos periodos de tiempo sin ne-
cesidad de aporte energético suplementario, lo que supo-
ne menos arrancadas y puestas a régimen de las fuentes 
energéticas externas, con menos gasto de energía.
Depósitos acumuladores que incorporan sistema de inter-
cambio térmico, compuesto por un conjunto de colecto-
res y serpentines desmontables desde el interior del depó-
sito acumulador, para la producción de ACS a través de 
una fuente energética externa (ver capítulo PRODUCCIÓN 
DE ACS, pág.: 54).

PRODUCTO LONGEVO: Depósito acumulador de ACS 
ACERO INOXIDABLE al cromo-níquel-molibdeno, 
especialmente resistente a la corrosión por picaduras 
producida por elementos halógenos como el cloro, presente 
en el agua potable, es el material con el que se fabrican 
todos los modelos de nuestra serie “MASTER INOX”. 

MASTER INOX - ACERO INOXIDABLE

Modelos con SERPENTINES INOX ¡producción y e�ciencia!

Diseñados para una gran capacidad de acumulación energética con un 
sistema exclusivo de producción de ACS de alta eficiencia. Conjunto mo-
dular de intercambio térmico, compuesto por un juego de colectores y 
serpentines desmontables para producción de ACS a través de una fuente 
energética externa.
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DISEÑO ANTILEGIONELLA: El diseño de toda la 
gama de nuestra serie “MASTER INOX”, tiene en 
cuenta todos los criterios para el “Tratamiento y 
Prevención de la Legionelosis”, recogidos en las 
normas UNE y Directivas CEE vigentes, y especial-
mente en el R.D.487/2022 y el RITE.
Su diseño antilegionella, abarca al conjunto depó-
sito acumulador y su sistema interno de produc-
ción de ACS.

GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ACS: Un 
conjunto de colectores y serpentines independien-
tes, fabricados en ACERO INOXIDABLE, se montan 
desde el interior del depósito acumulador, permi-
tiendo dimensionar la superficie de intercambio 
térmico a la potencia deseada (hasta los 10 m2 en el 
modelo de 6.000 litros), adecuada a fuentes ener-
géticas tradicionales  o a la utilización de las ener-
gías renovables.
Este sistema exclusivo de producción de ACS de 
lapesa para depósitos de gran capacidad, ahorra 
espacio en la instalación y permite el manteni-
miento total o parcial del conjunto, asegurando el 
servicio continuado de la instalación.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Con accesos al interior 
del depósito a través de la boca lateral  de entrada 
de hombre BH DN400, para inspección y limpieza 
del depósito acumulador y/o del sistema de ser-
pentines. 

MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN: Aisla-
miento térmico rígido en PU inyectado en molde 
de gran espesor, que minimiza las pérdidas calorí-
ficas del ACS acumulada (ver capítulo AISLAMIEN-
TO TÉRMICO, pág.: 60).

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO: Preparados para su 
instalación con resistencias eléctricas de inmersión 
en Incoloy de baja densidad de carga o con resis-
tencias cerámicas enfundadas, como calentamien-
to eléctrico de apoyo (ver capítulo CALENTAMIEN-
TO ELÉCTRICO, pág.: 58).
 
FACILIDAD DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE: 
Nuestros depósitos acumuladores “MASTER” es-
tán diseñados para facilitar su manejo y transporte 
hasta el punto de la instalación.
Incorporan un sistema integrado para manejo y 
transporte con carretilla, que facilita enormemente 
su manejo sin necesidad de paletización del pro-
ducto, que por su peso y tamaño implicaría verda-
deras dificultades en la manipulación.
Además disponen de cáncamos de elevación en la 
parte superior, para el caso de necesidad de ubica-
ción del depósito en zonas elevadas y tener que ser 
izado con pluma de carga.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS "MASTER INOX SERPENTÍN INOX":

• Depósitos acumuladores ACS en acero inoxidable AISI 316 L 

• Capacidades: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 y 6.000 litros

• Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 8 bar (10 y 12 bar opcional)

• Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS: 90 ºC

• Presión máxima conjunto serpentines: 25 bar

• Temperatura máxima conjunto serpentines: 110 ºC (hasta 200 ºC con juntas especiales alta temperatura)

• Aislamiento térmico: PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK)

• Depósitos para instalación VERTICAL sobre suelo. (OPCIONAL, posición HORIZONTAL -consultar-)

SISTEMA DE TRANSPORTE: Aberturas/conductos bajo el depósito para facilitar la 
manipulación con transpaletas (a partir de 1.500 litros).

MASTER INOX - SERPENTÍN INOX
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MASTER INOX - SERPENTÍN INOX

Fácil acceso 
y mantenimiento 

Boca de paso de hombre lateral 
DN400, para acceso al interior del 
depósito acumulador, en labores 

de limpieza y mantenimiento.
La boca lateral incorpora su 

aislamiento térmico en
PU rígido.

Serpentines 
modulares de acero 
inoxidable extraíbles

Diseñados para calentar desde el 
fondo del depósito, garantizan la 

mayor capacidad de producción de 
ACS, el aprovechamiento máximo 

de la capacidad del depósito y 
actúan como un perfecto 
sistema “antilegionella”

Auto-
transportable

Con un sistema integrado 
para manejo y transporte 
con carretilla, que facilita 
su manejo sin necesidad 

de paletización del 
producto.

Aislamiento 
PU rígido 

directamente 
inyectado en el molde

Garantiza las mínimas perdidas 
caloríficas y la ausencia de 

condensación entre el 
aislante y la superficie 

del metal.

Cuerpo 
acumulador en 

ACERO INOXIDABLE 
AISI 316 L, 

higiénico, duradero y 
resistente, para temperatu-

ras de acumulación de 
ACS, hasta 90ºC

Adaptado 
para el manejo 

con grúa
Disponen de cáncamos 

de elevación en la 
parte superior.

PRINCIPALES VENTAJAS - MASTER INOX - SERPENTÍN INOX

 El sistema de serpentines modulares exclusivo de 
lapesa para depósitos de GRAN CAPACIDAD, permite 
adaptar el conjunto a la potencia térmica deseada y su 
intervención independiente al depósito acumulador.
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MASTER INOX ”SB”

Depósitos para PRODUCCIÓN/ACUMULACIÓN DE ACS, desde 1.500 a 6.000 litros de capacidad.
Con sistema desmontable de serpentines para producción de ACS, a través de fuente energética externa.
Pueden equiparse con resistencias eléctricas de inmersión o resistencias eléctricas cerámicas en la parte superior del depósito, 
como calentamiento de apoyo.
Con boca lateral de paso de hombre BH DN400 para acceso al interior del depósito en labores de inspección y tratamientos 
de limpieza y mantenimiento.
Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano PU inyectada en molde, de 80 mm. de espesor, con pieza aislante 
del mismo material en la BH DN400 lateral.
Suministro opcional de conjunto de forro externo acolchado en PVC y conjunto embellecedores, forro especial para exteriores 
o forrado con chapa de aluminio ALUNOX. (pág.: 61).

MASTER INOX - SERPENTÍN INOX

 t - Boca de hombre DN 400
 d - Depósito acumulación ACS
 f - Forro externo
 g - Cubierta superior
 h - Aislamiento térmico
 j - Cáncamos para transporte
 q - Serpentines desmontables

CARACTERÍSTICAS GENERALES MXV-1500-SB MXV-2000-SB MXV-2500-SB MXV-3000-SB MXV-3500-SB MXV-4000-SB MXV-5000-SB MXV-6000-SB

Capacidad ACS l. 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000

D: Diámetro exterior mm. 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910 1910
H: Altura total mm. 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710 3210
Diagonal mm. 2281 2655 2611 2841 3068 2998 3316 3735

kw: entrada agua red " GAS/M 2    2    2    2    3    3    3    3    
ww: salida ACS " GAS/M 2    2    3    3    3    3    3    3    
z: recirculación ACS " GAS/M 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 2
e: vaciado " GAS/M 1    1    1    1    1    1    1    2    
Ra: conexión lateral " GAS/H 2    2    2    2    2    2    2    2    
pc: conexión "lapesa correx-up" " GAS/H  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
tm: conexión sensores " GAS/H  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
kv: entrada primario " GAS/M 2    2    2    2    2    2    2    2    
kr: retorno primario " GAS/M 2    2    2    2    2    2    2    2    

Superficie conjunto serpentines m2 2,8 3,4 4,5 5 6,7 6,7 8,4 8,4

Peso en vacío (aprox.) Kg 305 345 485 535 575 650 720 805

Nota: El depósito de 6.000 litros incorpora patas de apoyo.
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DETALLE:

Modelo de 6000 litros con patas




























































































































































































